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palnikiem-olejowym-moc-185-234-kw-p-3861.html

234 kW

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢
- !q J Czas wysytki

Numer katalogowy

Kod producenta

Producent

Opis produktu

Kociot olejowy C.O., tréjciggowy
konwencjonalny kociot zeliwny
FEROLLIGN2 N 13 Bz
palnikiem olejowym moc: 185 -

64 990,00 zt
52 837,40 zt
PRODUKT DOSTEPNY

W zwiazku z duzymi
zamowieniami czas realizacji
wynosi 5-8 tygodni

GN2 N 13 B

GN2 N 13 B/ LO280
G-.AB.S.PL.A

FEROLLI

Kociot olejowy C.O., tréjciagowy konwencjonalny kociot zeliwny FEROLLI GN2 N 13 B z palnikiem

olejowym moc: 185 - 234 kW
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UWAGA:

Kotty olejowe GN2 N zgodnie z przepisami Unii Europejskiej moga by¢ instalowane jedynie przy wymianie kottéw o tej samej

mocy.
Idealne na wymiane kotta olejowego lub gazowego m.in. dla Wspélnot Mieszkaniowych.

KLUCZOWE CECHY KOTLA OLEJOWEGO C.O. FEROLLI SERIA GN2 N

- ]
Kociot olejowy C.O0. FEROLLI model GN2 N z palnikiem olejowym to sg trdjciggowe konwencjonalne kotty zeliwne
przeznaczone do wspdétpracy z nadmuchowymi palnikami olejowymi lub gazowymi. Palniki gazowe lub olejowe o mocachod
73kW do 252 kW.

Blok zeliwny kotta jest zmontowany fabrycznie.

CHARAKTERYSTYKA KOTLOW OLEJOWYCH C.O. FEROLLI SERIA GN2 N

______________________________________________________________________________________________________________________________|
¢ Dostepne modele w zakresie mocy: 73-90, 87-107, 101-126, 115-144, 129-162, 143-180, 157-198, 171-216,
185-234 oraz 199-252 kW

* Tréjciggowy sposdb przeptywu spalin zapewniajacy niska emisje zanieczyszczen

« Kotty przystosowane do wspoétpracy z olejowymi lub gazowymi palnikami nadmuchowymi

* Wymiennik kotta z wysokiej jakosci zeliwa

* Automatyka regulacyjna i zabezpieczajgca, termostat bezpieczenstwa STB, termostat regulacyjny, manometr
¢ Mozliwos¢ zastosowania automatyki pogodowej i sterowania pomieszczeniowego

* Przystosowany do wspétpracy z palnikami dwustopniowymi

» Kotty dostarczane sa w oddzielnych opakowaniach:

- cztony zeliwne luzem na palecie

- pulpit sterowniczy w kartonowym opakowaniu

- zewnetrzna obudowa w kartonowym opakowaniu

* Mozliwos¢ pracy w kaskadzie

* 3 lata gwarancji
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Wymiennik
Z wysokiej —
jakogci zeliwa
A
N
Wspdtpraca oo
z palnikami olejnwymi B ( - w
lub gazowymi B
y, |: e sy .--—u—:

Panel obslugowy AVS 74.261
zamontowany w pulpicie
sterowniczym

PRZYKLAD MAKSYMALNEGO ZASTOSOWANIA KOTLA OLEJOWEGO FEROLLI GN2 N Z
MODULEM ROZSZERZAJACYM AVS75.370

AUTOMATYKA RVS43.345 — PRZYKLAD MAKSYMALNEGO ZASTOSOWANIA Z MODULEM ROZSZERZAJACYM AVS75.370

AVST75.370

Czujnik
temp. zewn.

AVST4.261

PROSTE | ZAAWANSOWANE STEROWANIE - OSPRZET OPCJONALNY FEROLLI SERIA GN2 N
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RVS43.345/101 - Gtéwna jednostka sterujaca praca kotta i obiegdw grzewczych, do montazu w skrzynce elektryczne;.
Steruje praca: - palnik 1- lub 2-stopniowy lub modulowany - tadowanie zasobnika c.w.u. - 1 obieg grzewczy z mieszaczem lub 1
obieg grzewczy bezposredni

AVS74.261/109 - Panel obstugowy automatyki niezbedny do kazdego kotta, montowany w jego pulpicie sterowniczym
AVS75.370/101 - Modut rozszerzajgcy o dodatkowy obieg grzewczy (maks. 3 moduty do RVS43.345) lub pompa kottowa

MR R

Giowna jednostka sterujaca pracq kotla i obiegéw grzewczych, do montazu w skrzynce elektrycznej

Steruje praca;
RVS43.345101 RVS43.345 - palnik 1- lub 2-stopniowy lub modulowany

- tadowanie zasobnika ¢.w.u.

- 1 obieg grzewczy z mieszaczem lub 1 obieg grzewczy bezposredni
AVS74.261/109 AVST74.261 Panel obstugowy automatyki niezbedny do kazdego kotta, montowany w jego pulpicie sterowniczym
AVS75.370/101 AVS75.370 Modut rozszerzajacy o dodatkowy obieg grzewczy (maks. 3 moduty do RVS43.345) lub pompa kotiowa

* Skrzynka elektryczna po stronie Inwestora

Automatyka RVS43.345 Panel obstugowy Modut rozszerzajacy
(widok w skrzynce*) AVST4.261 AVST75.370

013018X0 - Czujnik temperatury zewnetrznej.
1KWMA11W - Czujnik temperatury dtugos¢ 2 m (zasilanie, c.w.u., kaskada, itp.)
043005X0 - Czujnik temperatury dtugos¢ 5 m (zasilanie, c.w.u., kaskada itp.)

NR KAT. PRODUKT ors |

QAC34/101 Czujnik temperatury  Czujnik temperatury zewnetrznej
TKWMATIW Czujnik temperatury  Czujnik temperatury diugosé 2 m (zasilanie, c.w.u., kaskada, itp.)
043005X0 Czujnik temperatury  Czujnik temperatury diugesc 5 m (zasilanie, ¢.w.u., kaskada itp.)

0OCI350.01/101 - Interfejs do komunikacji z automatyka za pomoca protokotu Modbus poprzez ztgcze
RS485 (OCI350.01/01)

OZW672.01 - Modut internetowy do zdalnego zarzadzania 1 regulatorem RVS43 (OZW672.01)
0OZW672.04 - Modut internetowy do zdalnego zarzadzania do 4 regulatoréw RVS43 (OZW672.04)

L S

Interfejs do komunikacji z automatyka za pomoca protokolu Modbus poprzez zlacze

0CI1350.01101 Interfejs Modbus RS485 (0CI350.01/01)

0ZW672.01 Modem internetowy SIEMENS  Modut internetowy do zdalnego zarzqdzania 1 requlatorem RVS43 (0ZW672.01)
0ZW672.04 Modem internetowy SIEMENS  Modut internetowy do zdalnego zarzadzania do 4 regulatoréw RVS43 (0ZW672.04)
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Interfejs Modbus Modem internetowy SIEMENS

A — zasilanie ¢.0. DN 80, 3" 1 — regulator pogodowy (opcja) * GN2 N 05 — 505 mm ** GN2 N 05-07 — 130 mm
B - powrét c.o. DN 80, 3" 2 — termomanometr GN2 N 06 — 615 mm GN2 N 08-14 — 154 mm
C — spust wody 3" 3 - termostat bezpieczenstwa STB GN2 N 07 — 725 mm

4 — termostat regulacyjny 2-stopniowy GN2 N 08 — 835 mm

5 — wylacznik 0/1/test GN2 N 09 — 945 mm

6 — wska#nik blokady palnika GN2 N 10 — 1055 mm

GN2 N 11 — 1165 mm
GN2 N 12 - 1275 mm
GN2 N 13 — 1385 mm
GN2 N 14 — 1495 mm

SCHEMAT | WYMIARY KOTtA OLEJOWEGO FEROLLI MODEL GN2N
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A — zasilanie c.o. DN 80, 3"

B — powrdt c.o. DN 80, 3"

C — spust wody 34"

1 — regulator pogodowy (opcija)

2 — termomanometr

3 — termostat bezpieczenstwa STB
4 — termostat regulacyjny 2-stopniowy

5 — wytacznik 0/1/test

6 — wskainik blokady palnika

* GN2 N 05 — 505 mm
GN2 N 06 — 615 mm
GNZ2 N 07 — 725 mm
GN2 N 08 — 835 mm
GNZ2 N 09 — 945 mm
GN2 N 10 = 1055 mm
GN2 N 11 — 1165 mm
GN2N12-1275 mm
GN2 N 13 — 1385 mm
GNZ N 14 — 1495 mm

** GN2 N 05-07 — 130 mm
GN2 N 08-14 — 154 mm

DANE TECHNICZNE, SPECYFIKACJA KOTLOW FEROLLI SERIA GN2 N

Kotty olejowe FEROLLI seria GN2 N sg dostepne w zakresie mocy:

73-90, 87-107, 101-126, 115-144, 129-162, 143-180, 157-198, 171-216, 185-234 oraz 199-252 kW
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o2 | NO5 | NO6 | NO7 [ NOB [ NO9 | N10 | Ni1 | N12 | N13 | Ni4 |

Piickizenie pimmine Min. kW 80,0 95,0 110,0 125,0 140,0 155,0 170,0 185,0 200,0 215,0
& Maks. c.o. kW 98,8 116,0 136.9 156,5 176,0 195,6 215,2 2347 254.,3 2739
Mot Gieoina Min. kW 73,0 87,0 101,0 115,0 129,0 143,0 157,0 171,0 185,0 199,0
P Maks. co. kW 80,0 107,0 1260 144,0 162,0 180,0 198,0 216,0 2340 2520
llodé czlondw Zeliwnych 37t 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14
Pojemnosc wodna kotta dm? 49 57 65 73 8 89 a7 105 113 121
Objetoéé komory spalania dm? 63 77,0 91,0 104,0 118,0 132,0 146,0 160,0 174,0 187,0
Ciénienie robocze c.o. Maks. bar ] 6 3] 6 6 ] 6 6 6 6
Straty cisnienia po stronie spalin ~ Ap mbar 0.4 0.4 0.4 0.4 04 0.4 04 0.4 0,4 0.4
At : . AT10°C mbar 2.8 3.4 4.8 8,5 85 11 13 16 19 23
RS cOaR b Ssme Ve | T v Myibar B = - 05 08 1,8 2,2 2,6 3,2 4,0 45
e . Gaz ka/h 175 208 241 274 307 34 370 405 440 470
Masowy przeplyw strumienia spalin Olej kg/h 175 208 241 274 308 341 370 405 440 470
— Gaz °c 169 167 166 163 164 166 166 168 170 172
P A Olej o 166 165 163 162 160 159 165 168 164 170
Szerokosé  mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Wymiary Wysoko$¢  mm 1106 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196
Gleboko$é  mm 647 757 867 a7y 1087 1197 1307 1417 1527 1637
Srednica czopucha spalin mm 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200
Zapotrzebowanie ciggu Pa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Masa kotla bez wody kg 310 361 412 463 514 565 616 670 725 780

Kotty olejowe C.O. zeliwne FEROLLI seria GN2 N z palnikami olejowymi lub gazowymi mogg pracowac w kaskadzie.

; AVST5.370
Czujix o
lemperatury
Zewngtranej

[maste.r}

AVSTd o1 G (shave)

B
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UWAGA:
TUTAJ KUPUJESZ KOCIOt FEROLLI model GN2 wersja N13 B z palnikiem olejowym o mocy
185 - 234kW

(bez wyposazenia opcjonalnego: RVS43.345/101, AVS74.261/109, 013018X0).

AN

ZE WZGLEDU NA WYSOKA WAGE KOTLY MOGA BYC DOSTARCZANE W POJEDYNCZYCH
BLOKACH ZELIWNYCH - DO SAMODZIELNEGO ZtOZENIA W KOTLOWNI.

POTRZEBUJESZ INNYCH KOTLOW FEROLLI?
Zadzwon: tel: +48 533 336 136 lub napisz e-mail: biuro@marax.pl

PRODUCENT

Ferroli
Historia Grupy Ferroli rozpoczyna sie w latach 50-tych, w San Bonifacio matym miasteczku niedaleko
Werony. Lata te sg poczatkiem odbudowy gospodarczej po Il wojnie Swiatowe;.
Obecnie gama produktéw Ferroli zajmuje duzg przestrzeh od kottéw wiszgcych do gigantycznych parowych przemystowych.

Od palnikéw gazowych i olejowych do grzejnikéw. Od klimatyzatoréow domowych do duzych urzadzen chtodzacych
przemystowych.
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Obecnie 22 spétki FEROLLI rozmieszczone sg w 9 krajach, 11 fabryk we Wtoszech, Niemczech, Chinach i Hiszpanii. 2 000
pracownikéw, kapitat ktéry w 2005 roku osiggnat 550 min euro. W latach 20-tych XXI wieku grupa FEROLLI to Swiatowy
potentat produkcji urzadzen grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

W 1997 roku powstata FERROLI Poland Sp. z o0.0. powstata jako filia miedzynarodowego koncernu GRUPPO FERROLI. W
Polsce Spétka Ferolli zajmuje sie sprzedaza, serwisem i doradztwem technicznym produktéw wytwarzanych w firmach
nalezacych do koncernu Ferroli.

0Od 2024 roku autoryzowanym dystrybutorem urzgadzeh FEROLLI jest firma MARAX Import-Export.
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