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Link do produktu: https://www.marax.pl/komin-jednoscienny-kompletny-zestaw-kominowy-ze-stali-nierdzewnej-inox-
fi-150mm-5mb-do-kotlow-i-piecow-olejowych-gazowych-nagrzewnic-xaram-energy-p-2454.html

Crasrmk

Komin jednoscienny, kompletny
zestaw kominowy ze stali
nierdzewnej Inox fi 150mm

P 3 5mb do kottéw i piecow

| olejowych, gazowych,
nagrzewnic Xaram Energy

Pyt dachows (apca)

=

Trtgik %
'_ Cena brutto 949,00 zt
Wycrysiko ﬁ
e Cena netto 771,54 zt
Odskarpiac
. - " Dostepnos¢ PRODUKT DOSTEPNY
Czas wysyiki Termin wysytki 3 do 7 dni
Numer katalogowy ZK_5m_fi_150_0,5_eco
Producent XARAM Energy

Opis produktu

Komin jednoscienny, kompletny zestaw kominowy ze stali nierdzewnej Inox fi 150mm 5mb do kottéw
i piecéw olejowych, gazowych, nagrzewnic Xaram Energy
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Daszek

Plyta dachowa (opcja)

Rura 1mb x 5 sztuk

Trojnik

Wyczystka

Odskarplacz .
\_‘\‘—

Zestaw kominowy z wysokiej jakosci stali nierdzewnej INOX* do wyprowadzania spalin z kottéw olejowych C.0O., z kottéw
gazowych C.0O., z nagrzewnic gazowych i olejowych, itp.

Zestaw kominowy jednoscienny zawiera kompletny komin sktadajacy sie z:
- 1 x daszek stalowy inox o Srednicy 150mm (kod: 11973),

- 5 x rura stalowa inox o $rednicy 150mm i dtugosci 1m (kod: 29),

-1 x tréjnik stalowy inox o Srednicy 150mm (kod:1129 ),
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- 1 x wyczystka okragta z zaslepka, stalowa inox o $rednicy 150mm (kod: 1546),

- 1 x odskraplacz stalowy z rurka w dét inox o $rednicy 150mm (kod: 13320).

Jako opcja moze by¢ ptyta dachowa (kod: 11074) w cenie 110 zt netto - prosze doméwi¢ w Uwagach!
Wszystkie elementy kominowe sg wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej INOX grubosci 0,5mm
* gatunek blachy 1.4509, gr. 0,5mm

Przyktadowy komin 5m mozemy rozbudowa¢ lub skréci¢ o poszczegélne elementy zobacz w zaktadce Zestawy kominowe -
wykaz elementdéw, dtugosci, cennik, ew. zadzwon:

+48.533-336-136 |ub napisz e-mail: biuro@marax.pl

Zestaw kominowy ze stali nierdzewnej XARAM Energy o $r. 150mm i dtugosci 5mb jest dedykowany do kottéw gazowych i
olejowych, oraz nagrzewnic gazowych i olejowych marek: XARAM Energy, MTM, HITON, MASTER, i innych.

- piece grzewcze nadmuchowe na olej opatowy, uniwersalny XARAM Energy / MTM 17-33, 15-35GT, 30-52, 30-52R,

i {1 .

17-33 15-35GT  30-52 30-52R

- piece nadmuchowe olejowe XARAM Energy P-30 i P-30 Inox
- kotty olejowe C.O.
- kotty gazowe C.O.

Schemat instalacji kominowej o wysokosci Smb i srednicy 150mm
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Instrukcja montazu stalowego wkiadu kominowego w istniejacym kominie

Po doktadnym wyczyszczeniu szybu kominowego wykuwamy otwér umozliwiajacy zamontowanie tréjnika, wyczystki i
odskraplacza. Pozostatg czes¢ wkiadu kominowego montujemy od géry, od wylotu komina. Mocujemy line do pierwszego
odcinka rury stalowej, wpuszczamy jg do szybu do momentu wystawania jedynie kielicha, zaktadamy kolejng rure, zwracajac
uwage na catkowite wsuniecie jednej rury w kielich drugiej i znowu opuszczamy, az do momentu wystawania kielicha.
Czynnosci te powtarzamy, az w wykutym otworze pojawi sie koncéwka pierwszej rury.

Instalujemy tréjnik, wyczystke i odskraplacz, a nastepnie taczymy je z rurami stalowymi.

Usytuowanie tréjnika uzaleznione jest od sposobu poprowadzenia czopucha z pieca. Zamkniecie wyczystki powinno by¢ tak
ustawione, aby byta mozliwos¢ swobodnego dostepu do wyczystki.
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Skropliny powinny by¢ odprowadzane do neutralizatora skroplin, szczelnego pojemnika lub bezposrednio do kanalizacji (o ile
dopuszczajg takie rozwigzanie przepisy prawne).

Ostatnig rure wystajgcg z komina przycinamy na dtugos¢ taka, aby mozna byto zamontowad w kielichu ostatniej rury ptyte
dachowa i przykreci¢ ja do korony komina sprawdzajgc wczesniej pionowos¢ komina. W ptycie dachowej montujemy
zakoNczenie zabezpieczajace przed deszczem, $niegiem i wiatrem: wywiewke kominowa, daszek, strazak, itp.

Dodatkowa izolacja komina, czeSciowa (po czesci zewnetrznej lub na catej dtugosci wktadu kominowego, znacznie poprawiaja
warunki pracy wktadu kominowego, jak réwniez poprawiajg zywotnos$¢ komina i pieca grzewczego.
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