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Link do produktu: https://www.marax.pl/piec-grzewczy-multiolejowy-nagrzewnica-na-olej-opalowy-olej-uniwersalny-xaram-
energy-xe-30-52-moc-30-52-kw-zamknieta-komora-spalania-p-2985.html

Piec grzewczy multiolejowy,
nagrzewnica na olej opatowy,
olej uniwersalny XARAM Energy
XE 30-52 moc 30-52 kW,
zamknieta komora spalania

Cena brutto 10 799,00 zt

Cena netto 8 779,67 zt
Dostepnos¢ PRODUKT DOSTEPNY
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy XE 52

Kod producenta XE52

Producent XARAM Energy

Opis produktu

Piec grzewczy multiolejowy, nagrzewnica na olej opatowy, olej uniwersalny XARAM ENERGY XE 52
moc 30-52 kW, zamknieta komora spalania
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Piec na olej opalowy XARAM Energy XE 30-52 multiolejowy z zamknieta komora spalania o bezstopniowej regulacji
mocy w zakresie 30-52 kW. Jest to najmocniejszy model ztozony z najwyzszej klasy podzespotdw i zabezpieczen.

Nagrzewnica multiolejowa 30-52 jest produkowana w dwéch wersjach:

- XARAM Energy XE 30-52 (podstawowa wersja nadmuchowa ze swobodnym nadmuchem),

- XARAM Energy XE 30-52R (wersja kanatowa - z przeznaczeniem do rozprowadzenia ciepta kanatami - tutaj kupisz...>>>).
UWAGA: wylot kanatu moze by¢ do przodu, na lewo lub na prawo.

Zaawansowany sterownik mikroprocesorowy, diody LED sygnalizujgce prace lub awarie pieca, Prosty i bezawaryjny sterownik,
komora spalania ze specjalnej zaroodpornej blachy.

Nagrzewnica XARAM ENERGY XE 30-52 przeznaczona jest do ogrzewania pomieszczen przemystowych nieobjetych
systemem centralnego ogrzewania (warsztaty, serwisy samochodowe, hale przemystowe, magazyny, budynki inwentarskie,
piwnice, garaze, itp).

Piec moze pracowacd na wiekszosci olejéw pochodzenia mineralnego i roslinnego.

Piec grzewczy - nagrzewnica XARAM Energy XE 30-52 posiada zamknieta komore spalania z dodatkowym wentylatorem
natleniajgcym i mozliwoscig zaciggania powietrza z innego pomieszczenia lub z zewnatrz. Dzieki takiemu rozwigzaniu
nagrzewnica moze pracowa¢ w pomieszczeniach o zwiekszonym zapyleniu, np. stolarnie, i z maszynami wyciggowymi,
tworzgcymi podcisnienie.

Aby zwiekszy¢ wydajnos¢ nagrzewnicy mozna wyposazy¢ ja w ekonomizer. Dzieki ekonomizerowi spalin mozliwy jest przyrost
temperatury do 100 st. C. Dodatkowo ekonomizer pozwoli nam ogrza¢ inne pomieszczenia. Ogrzane powietrze, dzieki
nadmuchowemu wentylatorowi, przesytane jest kanatem powietrznym do innego dowolnego pomieszczenia.

MARAX jest producentem nagrzewnic XARAM ENERGY. Posiadamy serwis centralny "dor to door" oraz dysponujemy
wszystkimi czeSciami zamiennymi.
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CHARAKTERYSTYKA PIECA MULTIOLEJOWEGO XARAM Energy/MTM 30-52

ptynna regulacja mocy od 30 kW do 52 kW,

zamknieta komora spalania (odprowadzenie spalin do komina),
wylot kanatu do przodu, na lewo lub na prawo
zabezpieczenie nagrzewnicy przed przegrzaniem,

e zabezpieczenie przed przelaniem paleniska,
e diody LED sygnalizujgce prace lub ewentualne awaryjne zatrzymanie spalania,

e wbudowany termostat sterujacy (wentylator wytacza sie w funkcji wygaszania pieca przy spadku temperatury ponizej
40°C w obrebie komory spalania),

¢ termostatyczny nadzér pracy pompy,
e trwata obudowa pokryta powtoka proszkowa,
¢ komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej,

e zbiornik 90 I,
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reczny zapton,

Rurowy wymiennik ciepta,
e catkowicie czyste ciepto,

e temperatura wydmuchu cieptego powietrza 70-90 st.C (przy temperaturze powietrza wewngtrz pomieszczenia ok 12
st.C),

e nadmuch 5500 m3/h cieptego powietrza.

PARAMETRY TECHNICZNE PIECA MULTIOLEJOWEGO XARAM Energy/MTM 30-52
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Nazwa: XE 30-52
moc minimalna: 30 kW
moc maksymalna: 52 kW
zuzycie oleju min: 3,0 (I/h)
zuzycie oleju max: 5,2 (I/h)
pojemnos¢ zbiornika paliwa: 90l
pobdr pradu: 300W
zapton: reczny
Przeptyw powietrza: 5500 m*h
Temp. wydmuchu powietrza: 70-90 °C (przy temp. ~12°C)
wysokos¢: 1300 mm
szerokos¢: 600 mm
dtugosd: 1200 mm
waga: 120 kg
gwarancja: 12 miesiecy *

DODATKOWO GRATIS:
¢ LOPATKA DO CZYSZCZENIA KOMORY SPALANIA

* REGULATOR CIAGU

* Kartg gwarancyjna objete sg elementy konstrukcyjne urzadzenia w okresie 12 miesiecy od daty zakupu, komora spalania w
okresie 36 miesiecy oraz automaty sterujgce (termostaty) w czasie 3 miesiecy.

ZASTOSOWANIE PIECA MULTIOLEJOWEGO XARAM Energy/MTM 30-52

s ogrzewanie warsztatéw
e ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal
e ogrzewanie magazynéw

¢ ogrzewanie zaktadéw produkcyjnych
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W naszej ofercie dostepne sg réwniez kompletne zetawy kominowe: 5m x ® 150mm + daszek lub wykonane ze stali
kwasoodpornej (nierdzewnej).

UWAGA:
Z powodu pandemii piece olejowe sg sprzedawane losowo pod nazwg XARAM Energy XE 30-52 w kolorze czarno-
czerwonym lub jako MTM 30-52 w kolorze czarno-fioletowym.

MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz XARAM Garden jest to marka urzadzen klasy PREMIUM majgca za zadanie dostarczy¢ najlepsze
Swiatowe urzadzenia o najlepszym jakosci do ceny. Urzadzenia tych marek sa specjalnie zamawianeu renomowanych
swiatowych Producentéw z najlepszym wyposazeniem i z podzespotami najwyzszej jakosci. Dlatego tez urzadzeniaXxARAM
Energy czy XARAM Garden charakteryzujg sie swietnym designem, najwyzszej klasy wyposazeniem, przystepng cena oraz
ponadprzecietng jakoscig z dtuzsza gwarancjg przewyzszajaca produkty konkurencyjne.

W woluminie marki XARAM Energy sg przewozne nagrzewnice olejowe z otwartg i zamknietg komorg spalania TK oraz TK-ID
(na bazie nagrzewnic Tiger King), nagrzewnice olejowe XDFT, piece olejowe seria P, przewoZne ogrzewacze pomieszczenh-
hotelowe TKH, parasole gazowe tarasowe INOX - Vulkan, Etna, Tekla i Helena, elektroniczne deski myjgce seria Q,
elektryczne i gazowe nagrzewnice XE, oraz piecyki gazowe na butle propan-butan HT-H.
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