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Piec grzewczy nadmuchowy
gazowy ARAJ TERMO TermEfekt
PGA 50 moc 58kW, paliwo: gaz
ziemny, gaz propan (wersja
kanałowa: większy spręż i
przepływ pow.)

Cena brutto 34 440,00 zł

Cena netto 28 000,00 zł

Dostępność PRODUKT DOSTĘPNY

Czas wysyłki W związku z dużymi
zamówieniami czas realizacji
wynosi 5-8 tygodni

Numer katalogowy PGA 50_G_kan

Kod producenta TERMO 50_G_kan

Producent Araj

Opis produktu

Piec grzewczy nadmuchowy gazowy ARAJ TERMO TermEfekt PGA 50 moc 58kW, paliwo: gaz ziemny,
gaz propan (wersja kanałowa: większy spręż i przepływ powietrza)

Zastosowanie nagrzewnic powietrza ARAJ TERMO TermEfekt PGA w wersji ze zwiększonym nadmuchem oraz z większym
sprężem to idealne rozwiązanie ogrzewania dużej powierzchni systemem kanałów.
Jeżeli istnieje konieczność ogrzewania jednym urządzeniem kilku pomieszczeń lub konieczny jest równomierny rozkład
temperatury w ogrzewanym obiekcie proponujemy zastosowanie kanałów nawiewnych. Na bazie tej samej instalacji piec
grzewczy TERMO  zapewnia również skuteczną wentylację mechaniczną.
W swojej ofercie ARAJ posiada zarówno nagrzewnice małej mocy od 16 kW do 2088kW.
Piece grzewcze mogą być zasilane olejem opałowym lekkim, gazem ziemnym lub gazem płynnym w zależności od
zastosowanego palnika.
Wszystkie nagrzewnice powietrza ARAJ TERMO TermEfekt PGA posiadają wymiennik ciepła o specjalnej konstrukcji
zapewniając maksymalną powierzchnię wymiany ciepła. Spaliny nie mają kontaktu z powietrzem nadmuchiwanym do
pomieszczeń.
Z uwagi na bardzo niską emisje zanieczyszczeń nagrzewnice TERMO firmy ARAJ spełniają surowe europejskie normy
dotyczące ochrony środowiska.
Najwyższa jakość urządzeń potwierdzona jest Certyfikatem CE, certyfikatem jakości ISO 9001 oraz Certyfikatem UDT-
CERT Nr 880/CW/001 stwierdzające zgodność z wymaganiami PN-EN 60204-1:2010 z terminem ważności do 09.07.2027
roku.
 

OPIS PRACY PIECA GRZEWCZEGO TERMO 50 Z PALNIKIEM GAZOWYM  w wersji kanałowej.
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W nagrzewnicach ARAJ TERMO TermEfekt PGA ciepło uzyskane podczas procesu spalania oddawane jest powietrzu
bezpośrednio przez wymiennik.
Dzięki małej bezwładności cieplnej system powietrzny dynamicznie dostosowuje się do aktualnie zadanych warunków i w
przeciągu kilku chwil urządzenie jest w stanie ogrzać nawet bardzo dużą powierzchnie.
Zastosowanie innego silnika niż w wersji nadmuchu swobodnego, specjalnego wentylatora o dużym sprężu, oraz innych
przekładni pozwala nam na osiągnięcie następujących parametrów:
 - przepływ powietrza ok. 6000 m3/h*,
- spręż 300-350** Pa
*w wersji standardowej 4000m3/h
** w wersji standardowej 140kPa
Automatyka nagrzewnicy czuwa nad optymalnym poborem paliwa odpowiednio utrzymując zaprogramowaną przez
użytkownika temperaturę. Oprócz tego piece grzewcze ARAJ mogą ogrzewać pomieszczenia okresowo, bez obawy o
negatywny wpływ mrozu na całą instalację.
Nie trzeba zatem utrzymywać uruchomionego systemu grzewczego w nocy czy w dni wolne. Sam użytkownik decyduje o
wydatkach poniesionych na ogrzewanie.
 

 CZY WIESZ, ŻE?: 

Nagrzewnice powietrza ARAJ TERMO TermEfekt PGA charakteryzują się rewelacyjnie niskim zużyciem paliwa
a straty kominowe to mniej niż 9%

WYPOSAŻENIE PIECA GRZEWCZEGO TERMO 50 Z PALNIKIEM GAZOWYM w wersji
kanałowej

Wyposażenie standardowe: 
- korpus pieca
- komora spalania
- wymiennik ciepła
- sekcja wentylatora
- szafka elektryczna ze sterownikiem
- palnik gazowy Riello o nominalnej mocy brutto - 58kW
- wentylator o wydatku powietrza - 6000 m3/h
- długość/ szerokość/ wysokość - 0,89m/ 0,64m/ 1,33m
- waga (bez palnika) - 130kg 

ZASADA DZIAŁANIA PIECA GRZEWCZEGO TERMO 50 STANDARD Z PALNIKIEM GAZOWYM

 

 

DANE TECHNICZNE PIECA GRZEWCZEGO TERMO 50 Z PALNIKIEM GAZOWYM wersji
kanałowej

 

 

Nominalna moc brutto: 58 kW
Sprawność: 91%
Wydatek powietrza: 6000 m3/h
Spręż 300-350 kPa
Zużycie gazu GZ: 6,9 l/h
Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz
Pobór mocy elektrycznej: 0,9 kW
Szerokość: 640 mm
Długość: 890 mm
Wysokość: 1330 mm
Wylot spalin: 140 mm
Waga (bez palnika): 130 kg
Palnik firmy Riello BS 2 (1/2). Możliwość zamówienia pieca z palnikami: Herrmann, Giersch lub Weishaupt.
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ZASTOSOWANIE PIECA GRZEWCZEGO TERMO 50 Z PALNIKIEM GAZOWYM

hale przemysłowe

hurtownie, magazyny

sklepy, hipermarkety

warsztaty naprawcze, lakiernie

salony samochodowe

kluby, restauracje, dyskoteki, puby,

sale sportowe, kryte korty tenisowe

pawilony wystawowe, namioty targowe

kościoły, kaplice, muzea

domy jednorodzinne

szklarnie i tunele foliowe

budynki inwentarskie jak świniarnie, chlewnie, fermy kurczaków, stajnie, królikarnie

w rolnictwie suszarnie do suszenia ziarna zbóż, kukurydzy, ziół, grzybów, owoców

suszarnie przemysłowe do suszenia makaronu, maczki, wyrobów gotowych
 

UWAGA:
Koszt transportu do klienta na terenie Polski piecy ARAJ TERMO PGA do mocy ok. 300kW ustalany jest indywidualnie i
zwykle wynosi ok. 500 - 800 zł netto . 
Proszę nie sugerować się innymi kosztami transportu, które pokaż się po kliknięciu "dodaj do koszyka".

Potrzebujesz więcej informacji - zadzwoń:
+48.533-336-136

 

O FIRMIE ARAJ

Firma ARAJ na rynku techniki grzewczej działa od 1989 roku. Kilkudziesięcioletnie już doświadczenie w projektowaniu
nowoczesnych piecy grzewczych nadmuchowych z wolnym nadmuchem oraz z nadmuchem do suszarni zbóż daje Państwu
pewność otrzymania produktu najwyższej jakości. Prowadzone badania nad rozwojem piecy grzewczych oraz tworzenie
najlepszych rozwiązań konstrukcyjnych piecy ale również suszarni plasują obecnie firmę ARAJ na pierwszym miejscu pośród
polskich producentów nagrzewnic powietrza. Bogata oferta urządzeń zasilanych olejem opałowym lekkim, gazem ziemnym lub
gazem płynnym obejmuje zakres mocy cieplnych od 16 do 2088 kW. Nagrzewnice powietrza TERMO TermEfekt
PGA wyposażane są w sterowanie mikroprocesorowe. Natychmiast po włączeniu urządzenia rozprowadzają ciepłe powietrze i
dlatego w przeciągu kilku chwil są w stanie ogrzać każdą powierzchnię.
Nagrzewnice-piece grzewcze gazowe i olejowe TERMO TermEfekt PGA są dedykowane do suszarni zboża (grzybów,
makaronów, kukurydzy), do hal fabrycznych wielopowierzchniowych, do lakierni, do namiotów, do kościołów, do młynów, itp.
Więcej o firmie ARAJ: 

http://uniaaraj.com/
https://www.uniamachines.com/pl/

MOC: 58000 W
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