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Piec grzewczy, nagrzewnica
olejowa XARAM Energy P-90
Strong (kanatowa) z palnikiem,
moc: 90kW do myjni, lakierni,
stolarni, suszarni, hal, kosciot

Cena brutto 22 490,00 zt

Cena netto 18 284,55 zt

Dostepnos¢ PRODUKT DOSTEPNY
Czas wysytki Termin wysyitki 3 do 7 dni
Numer katalogowy P-90_strong

Kod producenta P-90_strong

Kod EAN 5905669797009
Producent XARAM Energy

Opis produktu

Piec grzewczy, nagrzewnica olejowa XARAM Energy P-90 Strong (kanatowa) z palnikiem, moc: 90kW
do myijni, lakierni, stolarni, suszarni, hal, kosciotéw, namiotéw

Nagrzewnice powietrza olejowe XARAM Energy to najwyzszej klasy urzadzenia, zapewniajgce dostarczenie ciepta do oiektu
w bardzo krétkim czasie.

Zastosowany palnik dziata na olej opatowy, olej napedowy a nawet nafte lotnicza. Dzieki mobilnej konstrukcji mozna je
ustawi¢ w dowolnym miejscu.

Piec grzewczy XARAM Energy model P-90 STRONG (seria kanatowa) jest pozbawiony zbiornika paliwa, moze by¢ zasilany
z dowolnego spetniajgcego wymagania techniczne plastikowego lub metalowego zbiornika.

Komora spalania, wymiennik i tulburator wykonany ze stali kwasoodpornej (lepsze wtasciwosci od zwyktej stali
nierdzewnej).

ZASADA DZIALANIA

Ciepto wytworzone przez palnik (w zestawie palnik Eacoon lub Ecoflam seria E-MAX) odbierane jest przez omywajace
wymiennik i komore spalania powietrze dostarczone przez wentylator. Cze$¢ tego ciepta w postaci spalin odprowadzona jest
przewodem kominowym na zewnatrz.

Sprawnos¢ pieca to az 91%. Temperatura nadmuchu moze by¢ ptynnie regulowana.

Piece nadmuchowe XARAM Energy wymagajg odprowadzenia spalin. Nagrzewnice pracujg na znamionowym napieciu230
V. Zestaw zawiera: piec, palnik, automatyka, wentylator, filtr paliwa. Opcjonalnie Nagrzewnica moze zosta¢ wyposazona w
czerpnie powietrza, regulator wentylatora, licznik godzin pracy, podgrzewacz paliwa, regulator przeptywu powietrza,
mocowania na kanistry z paliwem istnieje réwniez mozliwo$¢ zainstalowania innego palnika. Zastosowanie czerpni powietrza
pozwala uniezalezni¢ prace pieca od cisnienia w obiekcie (dot. malarni, suszarni, galwanizerni itp), doskonale sprawdza sie do
ogrzewania miejsc zapylonych ( ogrzewanie lakierni, ogrzewanie mtynéw ), mozliwe jest tez ogrzewanie wysokich
pomieszczen (np. Koscioty ) bez potrzeby stosowania komindéw wyzszych niz poziom stropu. Zewnetrzna Czerpnia powietrza
umozliwia tez uzytkowanie nagrzewnicy w pomieszczeniach o duzym zanieczyszczeniu powietrza (np. Stolarnie). Kazda
nagrzewnica moze zostac¢ dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Nagrzewnice uzywane przez Wojsko
Polskie. Nagrzewnice posiadajg certyfikat CE i atest energetyczny.

Model XARAM Energy P-90 STRONG ma mocniejszy wentylator, w poréwnaniu do modelu P-90:

wygenerowano w programie shopGold


https://www.marax.pl/piec-grzewczy-nagrzewnica-olejowa-xaram-energy-p-90-strong-kanalowa-z-palnikiem-moc-90kw-do-myjni-lakierni-stolarni-suszarni-hal-kosciol-p-3279.html
https://www.marax.pl/piec-grzewczy-nagrzewnica-olejowa-xaram-energy-p-90-strong-kanalowa-z-palnikiem-moc-90kw-do-myjni-lakierni-stolarni-suszarni-hal-kosciol-p-3279.html

11-610 Pozezdrze, Kuty 15
N IMPORT - EXPORT g 148533336136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

La'; *  MARAX Import-Export
1 >

https://www.marax.pl/piec-grzewczy-nagrzewnica-olejowa-xaram-energy-p-90-ii-kanalowa-z-palnikiem-elco-moc-90kw-do-
myjni-lakierni-stolarni-suszarni-hal-kosciolow-p-3279.html

Zobacz film prezentujacy nasze piece XARAM Energy SERIA P (30kW, 40kW, 80kW, 90kW):

CZY WIESZ, ZE?: Nagrzewnice powietrza XARAM ENERGY to wysoko wydajne nagrzewnice polskiego
producenta zbudowane w oparciu o najlepsze komponenty.

DANE TECHNICZNE NAGRZEWNICY OLEJOWE) XARAM ENERGY P-90 STRONG

¢ Moc efektywna: 90 KW

e Zakres mocy palnika: 47-105 KW

e Sprawnos¢: 92 %

¢ Palnik olejowy: Eacoon lub Ecoflam seria E-MAX-12
¢ Dysza palnika: 1,75/60

¢ Cisnienie pompy: 14 Bar

e Zasilenie elektryczne palnika: 220/50 V/Hz
« Wydajnoé¢ wentylatora: do 10000 m3/h

e Sprez: do 240 Pa*

e Max. temp. powietrza: 80 °C

* Srednica nadmuchu: 490 mm

« Srednica czopucha: 180 mm

e Di: 1700 mm

e Szer.: 750 mm

e Wys. : 1400 mm

e Ciezar: 115 kg

e Zbiornik paliwa: brak

e Sr. zuz. paliwa: 4,5 I/h**

* Sprez wentylatora w zaleznosci od oporéw kanatu (niebieska linia, numer 2):

*Srednie zuzycie paliwa przy zatozeniu cyklu pracy i postoju palnika

ZALETY NAGRZEWNICY OLEJOWE) XARAM ENERGY P-90 STRONG

¢ Niezawodnos¢ i trwatos¢ , wysoka efektywnosé
e Zamknieta komora spalania

e Oddzielny palnik olejowy
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¢ Mozliwos¢ rozprowadzenia ciepta kanatami

¢ Wbudowany wytacznik foto komérkowy

e Elektroniczna kontrolka ptomienia

e Termostat ograniczajagcy z manualnym wytgcznikiem

e Opcja podfgczenia termostatu pomieszczeniowego

e Wytacznik Lato-Zima stuzacy wytacznie do wentylacji

e Zamknieta komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j
¢ Wymiennik ciepta o duzej wydajnosci

e Gorgco polecam te piece doskonale sprawdzajg sie w najciezszych warunkach

ZASTOSOWANIE NAGRZEWNICY OLEJOWE) XARAM ENERGY P-90 STRONG

* magazyny
* koscioty

¢ lakiernie

e warsztaty

e szklarnie

e stolarnie

e malarnie

e suszarnie

* miejsca zapylone

e uzywane przez Wojsko Polskie

e i wiele innych

AKCESORIA DODATKOWE DO PIECY GRZEWCZYCH XARAM Energy seria P:
P-30/P-40/P-80/P-90/P-90 STRONG
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TERMOSTAT Z KAPILARA PRZEWODY ELASTYCZNE WYSOKOTEMPERATUROWE
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Potrzebujesz wiecej informacji?
- zadzwon: +48 533 336 136 lub wyslij e-mail: biuro@marax.pl

MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz XARAM Garden jest to marka urzadzen klasy PREMIUM majagca za zadanie dostarczy¢ najlepsze

Swiatowe urzadzenia o najlepszym stosunku jakosci do ceny. Urzadzenia tych marek sg specjalnie zamawiane u
renomowanych swiatowych Producentéw z najlepszym wyposazeniem i z podzespotami najwyzszej jakosci. Produkty
XARAM Energy czy XARAM Garden charakteryzuja sie Swietnym designem, najwyzszej klasy wyposazeniem, przystepna
ceng oraz ponadprzecietng jakosScig z dtuzsza gwarancjg przewyzszajaca produkty konkurencyjne.
W woluminie marki XARAM Energy sg przewozne nagrzewnice olejowe z otwartg i zamknietg komorg spalania TK oraz TK-ID
(na bazie nagrzewnic Tiger King), nagrzewnice olejowe XDFT, piece olejowe seria P, przewozZne ogrzewacze pomieszczenh-
hotelowe TKH, parasole gazowe tarasowe INOX - Vulkan, Etna, Tekla i Helena, elektroniczne deski myjace seria Q,
elektryczne i gazowe nagrzewnice XE, niepalne i antystatyczne weze elastyczne do transportu gorgcego powietrza XE oraz
piecyki gazowe na butle propan-butan HT-H.

Specyfikacja nadmuchowego pieca grzewczego XARAM Energy P-90

Specyfikacja nadmuchowego pieca grzewczego XARAM Energy
P-90 STRONG o mocy 90 kW i przeptywie powietrza 10000m3/h
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Model

Moc

Moc palnika

Przeptyw powietrza

Paliwo

Srednie zuzycie paliwa

Temperatura wydmuchu

Przytgcze kominowe
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Srednica wydmuchu

Wymiary

Waga

Gwarancja
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