s B
i

“/1

MARAX i meort xpor
P e 11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl

Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

—

Dane aktualne na dzien: 22-10-2025 03:29

Link do produktu: https://www.marax.pl/piec-nadmuchowy-gazowy-araj-termo-550-termefekt-pga-550-moc-6380kw-paliwo-
gaz-ziemny-gaz-plynny-propan-p-3560.html

Piec nadmuchowy gazowy Araj
TERMO 550 / TermEfekt

PGA-550 moc 638.0kW, paliwo:
gaz ziemny, gaz ptynny propan

LARA)J

Cena brutto 140 220,00 zt

Cena netto 114 000,00 zt
Dostepnos¢ PRODUKT DOSTEPNY
Czas wysytki W zwiazku z duzymi

zamowieniami czas realizacji
wynosi 14-25 dni

Numer katalogowy PGA 550_G
Kod producenta PGA 550_G
Producent Araj

Opis produktu

Piec grzewczy nadmuchowy gazowy ARAJ TERMO 550 / TermEfekt PGA 550 moc 638 kW, paliwo: gaz
ziemny, gaz ptynny propan

UWAGA:

z powodu ciagtych zmian cen stali (oraz podzespotow jak wentylatory, silniki, automatyka sterujaca) w 2021
roku nie jestesmy w stanie na biezaco aktualizowac oferty firmy ARA]J.

Ceny moga byc nieaktualne - w sprawie aktualnych cen prosze o telefon: 609 564 760 lub e-mail: biuro@marax.pl

Zastosowanie nagrzewnic powietrza olejowych lub gazowych ARA) TERMO TermEfekt PGA z bezposrednim nadmuchem to
najszybsze rozwigzanie problemu ogrzewania wielkich pomieszczen suszenia produktéw.

Obrotowe gtowice nadmuchowe z ruchomymi zaluzjami pozwolg skierowac strumienie czystego ogrzanego powietrza w
odpowiednim kierunku, a niskoszumowe wentylatory zapewnig komfort pracy.

Jezeli istnieje konieczno$¢ ogrzewania jednym urzadzeniem kilku pomieszczeh lub konieczny jest réwnomierny rozktad
temperatury w ogrzewanym obiekcie proponujemy zastosowanie kanatéw nawiewnych. Na bazie tej samej instalacji piec
grzewczy TERMO zapewnia rowniez skuteczng wentylacje mechaniczna.

W swojej ofercie ARAJ posiada zaréwno nagrzewnice matej mocy od 16 kW do 2088kW.

Piece grzewcze moga by¢ zasilane olejem opatowym lekkim, gazem ziemnym lub gazem ptynnym w zaleznosci od
zastosowanego palnika.

Wszystkie nagrzewnice powietrza ARAJ TERMO TermEfekt PGA posiadaja wymiennik ciepta o specjalnej konstrukcji
zapewniajgc maksymalng powierzchnie wymiany ciepta. Spaliny nie maja kontaktu z powietrzem nadmuchiwanym do
pomieszczen.

Z uwagi na bardzo niskg emisje zanieczyszczeh nagrzewnice TERMO firmy ARAJ spetniajg surowe europejskie normy
dotyczace ochrony Srodowiska.

Najwyzsza jakos¢ urzadzen potwierdzona jest Certyfikatem CE, certyfikatem jakosci ISO 9001 oraz Certyfikatem UDT-
CERT Nr 880/CW/001 stwierdzajgce zgodnos$¢ z wymaganiami PN-EN 60204-1:2010 z terminem waznosci do 09.07.2027
roku.

TYPOSZEREG PIECY NADMUCHOWYCH NA OLE)/GAZ ARAJ TERMO PGA o mocy 14 kW do 1800kW
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OPIS PRACY PIECA GRZEWCZEGO TERMO 550 Z PALNIKIEM GAZOWYM

W nagrzewnicach ARA] TERMO TermEfekt PGA ciepto uzyskane podczas procesu spalania oddawane jest powietrzu
bezposrednio przez wymiennik.

Dzieki matej bezwtadnosci cieplnej system powietrzny dynamicznie dostosowuje sie do aktualnie zadanych warunkéw i w
przeciagu kilku chwil urzagdzenie jest w stanie ogrza¢ nawet bardzo duzg powierzchnie.

Automatyka nagrzewnicy czuwa nad optymalnym poborem paliwa odpowiednio utrzymujac zaprogramowang przez
uzytkownika temperature. Oprécz tego piece grzewcze ARAJ moga ogrzewal pomieszczenia okresowo, bez obawy o
negatywny wptyw mrozu na catg instalacje.

Nie trzeba zatem utrzymywad uruchomionego systemu grzewczego w nocy czy w dni wolne. Sam uzytkownik decyduje o
wydatkach poniesionych na ogrzewanie.

CZY WIESZ, ZE?:

Nagrzewnice powietrza ARAJ TERMO TermEfekt PGA charakteryzuja sie rewelacyjnie niskim zuzyciem paliwa

a straty kominowe to mniej niz 9%

WYPOSAZENIE PIECA ARA] TERMO TERMEFEKT PGA 550 Z PALNIKIEM GAZOWYM

. ________________________________________________________________________________________________________________________________|
Wyposazenie standardowe:

- korpus pieca

- komora spalania

- wymiennik ciepta

- sekcja wentylatora

- szafka elektryczna ze sterownikiem

- palnik gazowy Riello o nominalnej mocy brutto - 638kW
- wentylator o wydatku powietrza - 40500 m3/h

- dtugos¢/ szerokos¢/ wysokosé - 2,58m/ 1,3m/ 3,1m

- waga (bez palnika) - 1570kg

Cena piecow bez AUTOMATYKI oraz GLOWICY NADMUCHOWE) ( DYFUZORA) .

Automatyke dokupisz tutaj:

https://www.marax.pl/sterownik-automatyka-sterujaca-do-nagrzewnic-piecy-grzewczych-olejowych-araj-
termefekt-termo-pga-moc-30-50-75-100-130-150-160-200-300-550-kw-p-3558.html

Gtowice kierunkowa (dyfuzor) dokupisz tutaj:
https://www.marax.pl/glowica-kierunkowa-obrotowa-dyfuzor-do-piecy-grzewczych-olejowych-araj-termefekt-termo-pga-
moc-30-50-75-100-130-150-160-200-300-550-kw-p-3558.html

Jezeli chcesz wersje pod kanat - podaj wymiary sluzy kanatu abysmy dorobili odpowiedniej wielkosci wylot z korpusu
pieca.
Jezeli potrzebujesz wentylator o wiekszym sprezu - podaj jego dane przy sktadaniu zamdwieniu.

MASZ PYTANIA?
zadzwon: +48.533-336-136
wyslij e-mail: biuro@marax.pl

ZASADA DZIALANIA PIECA GRZEWCZEGO TERMO 550 Z PALNIKIEM GAZOWYM

BUDOWA - SCHEMAT PIECA GRZEWCZEGO TERMO 550 Z PALNIKIEM GAZOWYM
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1. Palnik

2. Silnik

3. Wentylator

4. Komora spalania

5. Wytacznik gtéwny

6. Wymiennik ciepta

7. Czujnik temp. powietrza
8. Kratka wlotu powietrza
9. Filtr paliwa

10. Przewdd paliwowy

11. Wziernik komory spalania

12. Szafa sterownicza

13. Obudowa jednostki grzewczej
14. Sterownik jednostki grzewczej
15. Wylot spalin

DANE TECHNICZNE PIECA GRZEWCZEGO TERMO 550 Z PALNIKIEM GAZOWYM

¢ palnik gazowy firmy Riello

¢ Nominalna moc brutto [kW]: 638

e Sprawnos¢ [%]: 91

¢ Wydatek powietrza [m3/h]: 40500
e Zuzycie gazu ziemnego [kg/h]: 74,3
e Zasilanie elektryczne [V/Hz]: 400/50
¢ Pobdr mocy elektrycznej [kW]:13,4
e Szerokos¢ [mm]: 2586

¢ Dtugos¢ [mm]: 1298

¢ Wysokos¢ [mm]: 3097

¢ Wylot spalin [mm]: 250

e Waga (bez palnika) [kg]: 1570

¢ Palnik firmy Riello RS70 (mozliwos¢ zamdwienia pieca z palnikami: Herrmann, Giersch lub Weishaupt)

ZASTOSOWANIE PIECA PIECA GRZEWCZEGO TERMO 550 Z PALNIKIEM GAZOWYM

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________|
¢ hale przemystowe

¢ hurtownie, magazyny

e sklepy, hipermarkety

e warsztaty naprawcze, lakiernie

¢ salony samochodowe

e kluby, restauracje, dyskoteki, puby,
¢ sale sportowe, kryte korty tenisowe

e pawilony wystawowe, namioty targowe
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» koscioty, kaplice, muzea

e domy jednorodzinne

e szklarnie i tunele foliowe

¢ budynki inwentarskie jak Swiniarnie, chlewnie, fermy kurczakéw, stajnie, krélikarnie
¢ w rolnictwie suszarnie do suszenia ziarna zb6z, kukurydzy, ziét, grzybdéw, owocéw

¢ suszarnie przemystowe do suszenia makaronu, maczki, wyrobéw gotowych

SUSZARNIE ZBOZA | KUKURYDZY NA BAZIE PIECY GRZEWCZYCH ARA] TERMO PGA od
30kw do 1800 kw

. ________________________________________________________________________________ ______ __________|
Aby zastosowac¢ piec Araj TERMO PGA do suszarni zb6z czy kukurydzy to musimy zmodyfikowad piece, dajemy m.in. inny
typ sterownika ze specjalnymi programami pracy i suszenia, dajemy mocniejszy wentylator,sa dodatkowe modyfikacje silnika,
inne przektadnie jak kota pasowe, itp. Dopiero w takiej wersji piec posiada najbardziej optymalne osiggi do suszenia ziarna.
Wartos$¢ dokonywanych zmian wynosi ok. 10% wartosci pieca typu przemystowego jaki jest podany na tej kartotece produktu.
A dlaczego suszarnie ARAJ sa takie dobre i wydajne? Ogladnijcie film ARAJ Realizacje z opracowanej i wdrozonej technologi
suszenia ziarna:

UWAGA:

Koszt transportu do klienta na terenie Polski piecy ARAJ TERMO PGA do mocy ok. 300kW ustalany jest indywidualnie i
zwykle wynosi ok. 500 - 800 zt netto .

Prosze nie sugerowac sie innymi kosztami transportu, ktére pokaz sie po kliknieciu "dodaj do koszyka".

Potrzebujesz wiecej informacji - zadzwon:
+48.533-336-136

O FIRMIE ARA]J

. ____________________________________________________________________ _____________________|
Firma ARAJ na rynku techniki grzewczej dziata od 1989 roku. Kilkudziesiecioletnie juz doswiadczenie w projektowaniu
nowoczesnych piecy grzewczych nadmuchowych z wolnym nadmuchem oraz z nadmuchem do suszarni zbéz daje Panstwu
pewnos¢ otrzymania produktu najwyzszej jakosci. Prowadzone badania nad rozwojem piecy grzewczych oraz tworzenie
najlepszych rozwigzan konstrukcyjnych piecy ale réwniez suszarni plasujg obecnie firme ARAJ na pierwszym miejscu posréd
polskich producentéw nagrzewnic powietrza. Bogata oferta urzadzen zasilanych olejem opatowym lekkim, gazem ziemnym lub
gazem ptynnym obejmuje zakres mocy cieplnych od 16 do 2088 kW. Nagrzewnice powietrza TERMO TermEfekt
PGA wyposazane sg w sterowanie mikroprocesorowe. Natychmiast po wtgczeniu urzadzenia rozprowadzaja ciepte powietrze i
dlatego w przeciggu kilku chwil s w stanie ogrza¢ kazdg powierzchnie.

Nagrzewnice-piece grzewcze gazowe i olejowe TERMO TermEfekt PGA sg dedykowane do suszarni zboza (grzybow,
makarondw, kukurydzy), do hal fabrycznych wielopowierzchniowych, do lakierni, do namiotéw, do kosciotéw, do mtyndw, itp.
Wiecej o firmie ARA):

http://uniaaraj.com/
https://www.uniamachines.com/pl/

Nagrzewnice ARAJ TERMO PGA sj fabrycznie produkowane z gtowica (gtowicami kierunkowymi) do pracy ze swobodnym
wydmuchem (cena produktu nie zawiera ceny automatyki sterujgcej ani gtowicy kierunkowej).

Piec grzewczy ARA] TERMO PGA moze by¢ wyprodukowany do ogrzewania kanatowego (do ogrzewania kanatéw hali,
suszarni) gwarantujac réwnomierne rozprowadzanie ciepta
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