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Profesjonalny wentylator
przemystowy z regulacjg kata
nadmuchu XARAM Energy XE-
WOI 24/2S - 8400m3/h, 1120
obr/min, odpowiednik MASTER
DF 30P

Cena brutto 1 599,00 zt

Cena netto 1 300,00 zt
Dostepnos¢ PRODUKT DOSTEPNY
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy XE-WOI 24/2S

Kod producenta XE-WOI 24/2S

Kod EAN 05903018230429
Producent XARAM Energy

Opis produktu

Profesjonalny wentylator przemystowy z regulacjg kata nadmuchu XARAM Energy XE-WOI 24/2S -
8400m3/h, 1120 obr/min, podobny do MASTER DF 30P
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Przenosny, mobilny i zasilany jednofazowo przemystowy wentylator osiowy XARAM Energy XE-WOI 24/2S przeznaczony do
zastosowan profesjonalnych. Wentylator generuje szeroki strumien powietrza, a regulowana 2-stopniowa moc nawiewu wynosi
8400m3/h przy 1120 obr/min.

Uchylne mocowanie umozliwia dowolng regulacje kata nawiewu w ptaszczyznie pionowej. Dmuchawa przemystowaXARAM
Energy XE-WOI 24/2S jest przeznaczona do zadah zwigzanych z wentylacja, wymiana powietrza w pomieszczeniach,
usuwania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczen oraz wspomaganiem proceséw ogrzewania, osuszania i schtadzania.

Przemystowy wentylator osiowy XARAM Energy XE-WOI 24/2S jest przystosowany do rozprowadzania powietrza oraz do
nawiewu kierunkowego, zapewniajgc przeptyw duzych ilosci powietrza.

Wysoka wydajnos¢ i solidna konstrukcja umozliwiajg zastosowanie dmuchawy XARAM Energy XE-WOI 24/2S wszedzie tam,
gdzie potrzebna jest wydajna i niezawodna wentylacja.

Wentylator mobilny XARAM Energy XE-WOI 24/2S jest szczegdlnie polecany do magazynéw, warsztatéw, hal
produkcyjnych w celu wymiany zanieczyszczonego powietrza i wymuszenia cyrkulacji powietrza.

Zastosowanie wdzka jezdnego oraz niska masa urzadzenia zapewniajg wysokg mobilnos¢ urzadzenia.

Stopien ochrony IP54 zapewnia bezawaryjng prace nawet w warunkach zapylenia.
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Zalety wentylatora przemystowego XARAM Energy XE-WOI 24/2S

¢ dmuchawa wytwarza szeroki strumien powietrza
e dmuchawa posiada dwu stopniowg, regulowang moc nawiewu: 250/330 W - 960/1120 obr/min
» duza $rednica wentylatora gwarantuje przeptyw wiekszej ilosci powietrza

¢ uchylne mocowanie umozliwia regulacje kata nawiewu w ptaszczyZznie pionowej
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Parametry techniczne wentylatora przemystowego XARAM Energy XE-WOI 24/2S

Zasilanie [V] / Czestotliwos¢: 230V/50Hz
Maksymalne zuzycie energii: 330W

Srednica wylotu powietrza: 680mm

Maksymalna predkos¢ obrotowa wentylatora: 11200br/min
Poziomy predkosci wentylatora: 2

Maksymalny przeptyw powietrza: 8400m3/h

Typ wentylatora: osiowy

Srednica wentylatora:600mm

Cisnienie statyczne:80Pa

Praca z przewodami gietkimi:nie

Wymiary (dtug. x szer x wys.) [mm]:775/380/780
Masa netto/brutto [kgl: 23/24 kg

Ochrona IP: 54
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MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz XARAM Garden jest to marka urzadzen klasy PREMIUM majgca za zadanie dostarczy¢ najlepsze
Swiatowe urzadzenia o najlepszym stosunku jakosci do ceny. Urzadzenia tych marek sg specjalnie zamawiane u
renomowanych swiatowych Producentéw z najlepszym wyposazeniem i z podzespotami najwyzszej jakosci. Produkty
XARAM Energy czy XARAM Garden charakteryzujg sie $wietnym designem, najwyzszej klasy wyposazeniem, przystepng
ceng oraz ponadprzecietng jakoscia z dtuzsza gwarancjg przewyzszajaca produkty konkurencyjne.

W woluminie marki XARAM Energy sa przewozne nagrzewnice olejowe z otwartg i zamknietg komorg spalania TK oraz TK-ID
(na bazie nagrzewnic Tiger King), nagrzewnice olejowe XDFT, piece olejowe seria P, przewozZne ogrzewacze pomieszczen-
hotelowe TKH, parasole gazowe tarasowe INOX - Vulkan, Etna, Tekla i Helena, elektroniczne deski myjgce seria Q,
elektryczne i gazowe nagrzewnice XE, niepalne i antystatyczne weze elastyczne do transportu gorgcego powietrza XE,
wentylatory przemystowe XE-WOI oraz piecyki gazowe na butle propan-butan HT-H.

Dane techniczne wentylatora XARAM Energy XE-WOI 24/2S
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Dane techniczne wentylatora XARAM Energy XE-WOI 24/2S

Napiecie zasilania [V] 220-240
Moc urzgdzenia [W] 250/330
Srednica wylotu [mm] 680
Srednica wentylatora [mm] 600
Predkos¢ obrotowa [obr/min] 960/1120
Przeptyw powietrza [m3/h] 7800/9600
Cisnienie statyczne [Pa] 80
Wymiary (WxSxG) [mm] 855x775x300
Masa urzgdzenia [kg] 23
Stopien ochrony IP 54

Poziom hatasu dB [A]

60
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