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Przewdd elastyczny niepalny i
antystatyczny XARAM Energy
dt-15m, sr-407mm, 550g/m2 do
nagrzewnic XARAM Energy
TK-170ID, TK-2401 + ZESTAW
MOCUJACY

57

@ 550 g/m?2

Cena brutto 2 757,00 zt

@407 mm /I ‘I 5 m Cena netto 2 241,46 zt
Dostepnos¢ PRODUKT DOSTEPNY
Czas wysyiki Termin wysytki 3 do 14 dni
Numer katalogowy Ant_407_550g_15m
Kod producenta Ant_407_5509_15m
Producent XARAM Energy

Opis produktu

Przewdéd elastyczny niepalny i antystatyczny XARAM Energy di-15m, $r-407mm, 550g/m2 do
nagrzewnic XARAM Energy TK-170ID, TK-240l + ZESTAW MOCUJACY

W cene wliczone przytacze metalowe i elastyczne.

Niepalne przewody elastyczne - Iutnie marki XARAM Energy przeznaczone sg do transportu cieptego powietrza i
przewietrzania obiektéw.

Lutnie zostaty wyprodukowane w Polsce ze specjalnych niepalnych tkanin powlekanych VTMO. Rekawy elastyczne posiadajg
rézne gramatury materiatowe (550 i 630 g/m?), rézne skoki drutu usztywniajagcego (50-150mm), a takze rézne grubosci
tego drutu (2-4mm).

Przewody elastyczne XARAM Energy odporne sg na temperatury w zakresie od -30 °C do +110 °C.

Przewody elastyczne XARAM Energy posiadajg atesty niepalnosci i nie wydzielajg substancji toksycznych pod wyptywem
ognia (w przypadku wybuchu czy pozaru).

Przewéd elastyczny fi 407 jest dedykowany dla modeli nagrzewnic olejowych XARAM Energy oraz TIGER KING seria
ZF-1701D, ZF-2401ID, TK-170ID, TK-240ID oraz do innych nagrzewnic olejowych jak Master BV 110E , BV 170E , BVS170E i
elektrycznej B 30EPR

CZY WIESZ, ZE?:
MARAX jest jedna z niewielu europejskich firm, posiadajacych w swojej ofercie grafitowe przewody elastyczne
niepalne i antystatyczne z certyfikatem na znak bezpieczeinstwa B o gramaturze 550 g/m2, 630 g/m2 a nawet

7309/m2.
Sa to niezbedne produkty, wykorzystywane przez Straz Pozarna, ale takze w kopalniach, rafineriach, hutach lub
w zaktadach przetwérstwa aluminium czy w piekarniach.
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Przewody wentylacyjne z powtoka antystatyczna stosowane sa w miejscach potencjalnych wybuchéw, oraz w
srodowiskach agresywnych chemicznie. Przewody moga by¢ stosowane we wszystkich miejscach, w ktérych wymagane
jest spetnienie wymogodéw wg. ATEX* takich jak:

- Piekarnie,

- Mtyny,

- Szlifiernie aluminium,

- Sktady opatowe,

- Zaktady chemiczne,

- Rafinerie,

- Stacje uzdatniania wody,

- Elektrownie,

- Lakiernie,

- Lotniska, magazyny lotnicze,

- Porty morskie oraz srédlgdowe,

- Cementownie,

- Zaktady przetwoérstwa zywnosci,

- Zaktady przetwdrstwa drewna,

- Wytwdrnie granulatéw z tworzyw sztucznych,

- Przewietrzanie szamb i cystern olejowych Iub po chemikaliach,
... i wielu innych obszarach w ktérych mamy do czynienia z produktami pylacymi lub sproszkowanymi.

KOMPATYBILNOSC NIEPALNEGO | ANTYSTATYCZNEGO PRZEWODU XARAM Energy o
dtugosci 15m, srednicy 407mm i gramaturze 550g/m2

Przewdd elastyczny o $Srednicy 407mm pasuje do nagrzewnic olejowych z zamknietg komora spalania:

MASTER BV 110E,

MASTER BV 170E

MASTER BVS170E

MASTER B 30EPR

XARAM Energy TK-170ID, TK-240ID, ZF-170ID, ZF-240ID

PARAMETRY TECHNICZNE NIEPALNEGO | ANTYSTATYCZNEGO PRZEWODU XARAM Energy o
dtugosci-15m, srednicy-407 mm i gramaturze-550g/m2

Nazwa: przewdd elastyczny, niepalny i antystatyczny
Tkanina: powlekana VTMO.

Gramatura: 550g9/m2

Srednica: 407 mm

Diugosé: 15m

Czy wiesz, ze:

MARAX Import-Export to Producent i dystrybutor marki XARAM Energy w Polsce?

Zapraszamy do wspoétpracy odbiorcéw hurtowych i firmy instalatorskie. Oferujemy atrakcyjne warunki wspétpracy i wsparcie
techniczne.

Posiadamy wszystkie czesci zamienne do nagrzewnic, piecy i palnikéw olejowych:

XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA, Riello, Elco, Giersch, Ulrich.

Masz pytania? - zadzwon: +48.533-336-136 lub napisz e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze produkty na www.xaram.pl
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MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz XARAM Garden jest to marka urzadzen klasy PREMIUM majgca za zadanie dostarczy¢ najlepsze
Swiatowe urzadzenia o najlepszym stosunku jakosci do ceny. Urzadzenia tych marek s specjalnie zamawiane u
renomowanych swiatowych Producentéw z najlepszym wyposazeniem i z podzespotami najwyzszej jakosci. Produkty
XARAM Energy czy XARAM Garden charakteryzuja sie swietnym designem, najwyzszej klasy wyposazeniem, przystepna
ceng oraz ponadprzecietng jakoscig z dtuzsza gwarancjg przewyzszajaca produkty konkurencyjne.

W woluminie marki XARAM Energy sg przewozne nagrzewnice olejowe z otwartg i zamknietg komorg spalania TK oraz TK-1D
(na bazie nagrzewnic Tiger King), nagrzewnice olejowe XDFT, piece olejowe seria P, przewoZne ogrzewacze pomieszczenh-
hotelowe TKH, parasole gazowe tarasowe INOX - Vulkan, Etna, Tekla i Helena, elektroniczne deski myjace seria Q,
elektryczne i gazowe nagrzewnice XE, niepalne i antystatyczne weze elastyczne do transportu gorgcego powietrza XE oraz
piecyki gazowe na butle propan-butan HT-H.
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