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Przewoźna nagrzewnica,
dmuchawa olejowa NAG-40
moc: 40kW z zamkniętą komorą
spalania, termostat, 2
wyświetlacze, manometr

Cena brutto 2 499,00 zł

Cena netto 2 031,71 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy PM NAG-40SKN

Producent XARAM Energy

Opis produktu

Przewoźna nagrzewnica, dmuchawa olejowa NAG-40 moc: 40kW z zamkniętą komorą spalania,
termostat, 2 wyświetlacze, manometr 
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NAGRZEWNICA Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA PM NAG-40, moc: 40kW 

Nagrzewnice olejowe PM seria NAG-40 z zamkniętą komorą spalania (z odprowadzeniem spalin do komina) jest toklasa
dobrych i tanich nagrzewnic olejowych - są to urządzenia grzewcze dobrze wyposażone i z dobrym stosunkiem ceny do
jakości.
 

Konstrukcja nagrzewnicy PM seria NAG-40 ze spalaniem oleju opałowego w zamkniętej komorze spalania
powoduje możliwość jej stosowania wszędzie tam, gdzie pracują ludzie lub są ogrzewane pomieszczenia z
roślinami czy też zwierzętami.

Dobre wyposażenie nagrzewnicy olejowej PM serii NAG-40 z zamkniętą komorą spalania powoduje, że jest to
nagrzewnica nowoczesna i do każdego rodzaju pracy.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
wskaźnik oleju opałowego lub napędowego w zbiorniku, duży korek wlewu paliwa, termostat z płynnym nastawem
temperatury, dwa wyświetlacze: cyfrowy wskaźnik temperatury zadanej i cyfrowy wskaźnik temperatury bieżącej, manometr,
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śruba regulacyjna pompy powietrza,śruba spustu paliwa, duże  koła, oraz ergonomiczny i poręczny uchwyt transportowy.
 

Nagrzewnice PM seria NAG-40 z odprowadzeniem spalin do komina można zastosować jako główne źródło ciepła lub jako
dodatkowego źródła ciepła w celu szybszego dogrzania ogrzewanego pomieszczenia wielkokubaturowego.

Nagrzewnice olejowe z wyprowadzeniem spalin do komina PM seria NAG-40 doskonale sprawdzają się przy
ogrzewaniu dużych pomieszczeń gdzie przebywają ludzie i zwierzęta bez wentylacji jak hale przemysłowe,
sklepy wielkopowierzchniowe, duże magazyny, garaże, warsztaty samochodowe, szklarnie, namioty, suszarnie,
stolarnie, malarnie, kaplice, kościoły, itp.

 

PARAMETRY TECHNICZNE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA PM
NAG-40SKN, moc: 40kW

 Moc: 40000 W
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Przepływ powietrza: 920 m³/h
Rodzaj paliwa: olej napędowy, lekki olej opałowy
Maksymalne zużycie paliwa: 2,5 l/h
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Moc wentylatora: 250 W
Pojemność zbiornika paliwa: 56 L
Wymiary urządzenia: 1065 x 480 x 745 [mm]
Wymiary Komina: śred.12cm , wys.16cm
Średnica otworu grzania:  26cm
Waga nagrzewnicy: 30 kg
Średnica wylotu ciepłego powietrza: 23cm

 

ZALETY NAGRZEWNICY OLEJOWEJ PM NAG-40SKN, moc: 40kW

Mocna i trwała  obudowa stalowa z przetłoczeniami zapobiegającemu deformacji czy wgnieceniom,
Duże koła ułatwiające jej transport 
Automatyczny zapłon,
Termostat przegrzania  jako zabezpieczenie przed przegrzaniem,
Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku z filtrem paliwa,
Możliwość regulacji ciśnienia pompy powietrza śrubą regulacyjną,
Manometr ułatwiający regulację i odpowiedni nastaw ciśnienia powietrza,
Dwa wyświetlacze temperatury: aktualnej i zadanej,
Śruba spustowa paliwa ułatwiająca mycie zbiornika paliwa,
niska cena w stosunku do mocy i jakości nagrzewnicy,
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ZASTOSOWANIE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA PM
NAG-40SKN, moc: 40kW

ogrzewanie warsztatów

ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal

ogrzewanie magazynów

ogrzewanie zakładów produkcyjnych

ogrzewanie terenów budów

ogrzewanie myjni

ogrzewanie różnych pomieszczeń pod warunkiem dobrej cyrkulacji powietrza

ogrzewanie świniarni

rozmrażanie podwozi aut, pociągów, samolotów, itp. urządzeń

rozmrażanie ciągów technologicznych mających zawory, zwrotnice, cięgna

wspomaganie zapłonu przymrożonych aut ciężarowych 

uplastycznienie różnych materiałów
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POTRZEBUJESZ WIĘKSZY PIEC OLEJOWY MOBILNY LUB STACJONARNY  Z PALNIKIEM OLEJOWYM DO SWOJEJ
SZKLARNI, HALI FABRYCZNEJ, MAGAZYNU, NAMIOTU, MALARNI, MYJNI, SUSZARNI, KOŚCIOŁA ?

ZOBACZ NASZE PIECE XARAM ENERGY SERIA P LUB PIECE ARAJ TERMEFEKT SERIA PGA

https://www.marax.pl/piece-olejowe-c-1_33_35.html

Masz pytania? - zadzwoń: +48.533-336-136 lub napisz e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze produkty na www.xaram.pl
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