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Przewozna nagrzewnica olejowa
XARAM Energy XDFT-30
Exclusive moc: 30kW:
wysSwietlacz cyfrowy, timer,
manometr, regulacja pompy,

filtr paliwa

Cena brutto 1 999,00 zt

Cena netto 1 625,20 zt
Dostepnoéc PRODUKT DOSTEPNY
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy XDFT-30

Kod producenta XDFT-30 Exclusive
Kod EAN 5903018230535
Producent XARAM Energy

Opis produktu

Przewozna nagrzewnica olejowa XARAM Energy XDFT-30 Exclusive moc: 30kW: wyswietlacz cyfrowy,
timer, manometr, regulacja pompy, filtr paliwa, duze kota, uchwyt transportowy

Exclusive

Mobilna, przewozna nagrzewnica olejowa XARAM Energy XDFT-30 Exclusive o mocy 30 kW bez odprowadzenia spalin o
najlepszym wyposazeniu na rynku polskim.

Nagrzewnica olejowa XARAM Energy XDFT-30 Exclusive posiada cyfrowy wyswietlacz temperatury, regulowany skokowo
co 1°C termostat, wskaznik paliwa, wygodny wlew paliwa z filtrem paliwa, manometr do regulacji ci$nienia na pompie,
metalowy spust oleju pomocny przy czyszczeniu zbiornika, duze, mocne i gumowane kota transportowe, wygodny uchwyt
transportowy.

Nagrzewnica mimo niskiej ceny przy tak bogatym wyposazeniu jest duza i z mocng obudowg z przettoczeniami.

Nagrzewnice XARAM Energy seria XDFT bez odprowadzenia spalin mozna zastosowac jako gtéwne zrédto ciepta lub jako
dodatkowego Zrédta ciepta w celu szybszego dogrzania ogrzewanego pomieszczenia.

Nagrzewnice bez odprowadzenia spalin doskonale sprawdzajg sie do otwartych lub dobrze wentylowanych pomieszczen,
takich jak fabryki, magazyny, warsztaty lub tereny budowy.

Seria nagrzewnic olejowych Xaram Energy XDFT sktada sie z 4 urzadzen o mocach od 20 kW do 70 kW.
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Exclusive o mocy 30kW

Nagrzewnica olejowa XARAM Energy model XDFT-30 Exclusive jest duza nagrzewnicg z obudowg wykonang z grubej
blachy stalowej z przettoczeniami usztywniajacymi cata konstrukcje - obudowa jest odporna na spadajace ciezkie przedmioty.
Nagrzewnica XDFT-30 Exclusive posiada dos¢ wygodny uchwyt transportowy, a duze i gumowane kota powodujg, ze
przemieszczanie nagrzewnicy nawet z petnym zbiornikiem oleju na budowie jest dos¢ tatwe.

Prace nagrzewnicy inicjujemy przyciskiem START ON/OFF znajdujacym sie obok wyswietlacza cyfrowego znajdujgcego sie
z lewej strony nagrzewnicy.

Na czytelnym panelu pod wyswietlaczem cyfrowym mamy przyciski programujgce TIMER - mamy mozliwo$¢ ustawienia
temperatury pracy w zakresie od 5°C do 50 °C z nastawa co 1°C oraz ustawienie czasu pracy nagrzewnicy od 10 min do 10
godz. z nastawg co 10 min.

Dos¢ duzy zbiornik paliwa o pojemnosci 38 litrow posiada stalowy korek spustu paliwa, ktéry nam sie przyda przy
ewentualnym myciu zbiornika. W prosty sposéb mozemy spusci¢ cate paliwo z zanieczyszczeniami a po wymyciu i wysuszeniu
zbiornika po przykreceniu sruby na nowo zapetni¢ zbiornik czystym i $wiezym olejem opatowym lub olejem napedowym. Jest
to oszczednos¢ czasu i zaoszczedzenie okoto 150-300 zt na czyszczeniu zbiornika w lokalnym serwisie nagrzewnic.
Nagrzewnica olejowa XARAM Energy XDFT-30 Exclusive ma zuzycie paliwa 2,5 kg/h. Minimalna diugo$¢ pracy na
zbiorniku (bez dziatania termostatu) to ok. 13 godzin, a Sredni czas pracy na zbiorniku wynosi 18 godzin.

Przeptyw powietrza nagrzewnicy XARAM Energy XDFT-30 wynosi 735m3 co powoduje, ze w szybki sposéb mozemy
nagrza¢ nawet duze pomieszczenie sklepowe, hale, magazyn, itp. Dos¢ wysoka temperatura wylotowa skutecznie rozmrozi
nam podwozie pojazdu o ile jest to potrzebne.

Jezeli jest potrzeba np. w przypadku pracy w réznych czesciach kraju, gdzie wystepuje réznica cis$nienia (wskutek réznicy
wysokosci) to musimy zmieni¢ ciSnienie powietrza do poprawnego spalania paliwa. W prosty sposéb sami wyregulujemy
doptyw powietrza poprzez nastaw Srubokretem sruby regulacyjnej znajdujacej sie z tytu nagrzewnicy obok manometru.
Cisnienie fabrycznie ustawione wynosi 35 kPa. Zamontowany fabrycznie manometr pozwoli nam nastawi¢ odpowiednie
cisnienie bez potrzeby szukania lokalnego serwisu. To jest kolejna oszczednos$¢ czasu i pieniedzy. Odpowiednia regulacja
nagrzewnicy XDFT wptywa na oszczedne spalanie oleju co daje nam oszczednos¢ kosztéw a takze prawie bezwonng prace.
Nagrzewnica olejowa XARAM Energy model XDFT-30 Exclusive ma w tylnej czesci na zbiorniku czytelny wskaznik paliwa,
ktéry nam wskazuje jego ilos¢ i przewidywany czas pracy dmuchawy.

Na koniec pracy wytaczamy nagrzewnice przyciskiem START ON/OFF i w tym momencie nastepuje wygaszenie nagrzewnicy
a pozostaje w pracy sam wentylator.

Nagrzewnice olejowe serii XARAM Energy serii XDFT Exclusive s3 wyposazone w system przewietrzania komory
spalania co wydtuza nam jej zywotnos¢ z odliczaniem czasu do konca przewietrzania (2 min).

Po wychtodzeniu komory spalania po ok. 2 minutach wytgcza sie wentylator i nastepuje koniec pracy nagrzewnicy.
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Exclusive

e automatyczny zapton (nagrzewnica jest tatwa w uzyciu)
¢ elektroniczny sterownik z cyfrowym wyswietlaczem temperatury i czasu - TIIMER

* stopniowo regulowany termostat co 1°C wptywajacy na oszczednos$¢ paliwa (nagrzewnica wytgczy sie po osiggnieciu
zadanej temperatury pracy, oraz samoczynnie sie wigczy po jej obnizeniu),

e zabezpieczenie przed przegrzaniem komory spalania
automatyczne przewietrzanie komory spalania na koniec pracy

e ochrona przed przecigzeniem

¢ manometr

¢ Sruba regulacyjna przeptywu powietrza do ustawienia odpowiedniego ci$nienia

e czujnik temperatury zewnetrznej umiejscowiony z tytu nagrzewnicy

¢ czytelny wskaznik paliwa

¢ stalowy korek spustowy paliwa umiejscowiony na spodzie zbiornika paliwa

e korek wlewu paliwa z filtrem paliwa umiejscowiony z tytu nagrzewnicy,

e wygodny uchwyt transportowy

e duze, pompowane kota utatwiajgce transport nagrzewnicy w trudnych warunkach budowy

e gruba, stalowa, sztywna obudowa z przettoczeniami odporna na uszkodzenia mechaniczne na budowie

Nagrzewnica olejowa XARAM Energy XDFT-30 Exclusive ma zuzycie paliwa 2,5 kg/h. Minimalna dtugos¢ pracy na
zbiorniku (bez dziatania termostatu) to ok. 13 godzin, a Sredni czas pracy na zbiorniku wynosi 18 godzin.

Exclusive

PARAMETRY | DANE TECHNICZNE NAGRZEWNICY OLEJOWE) XARAM Energy XDFT-30
Exclusive oraz catej serii XDFT

wygenerowano w programie shopGold



~
iMPORT - EXPORT
P\

MARAX Import-Export

POLAND

11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136

Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

XDFT - 20 Exclusie

XOFT - 30 Exclusive o~

XDFT - 50 Exciusha

HOFT -Gl Enalam

HOFT - 1005 xchsiva

KDFT - 120 Exciusive

Moc (KW) : 30 50 G0 100 120
Moc (Btu/h) : 69.000 105.000 170,600 238.000 341.200 409440
TermostatiWydwietlacziTimer takitakitak takitakitak takitakitak takitakitak takitakitak takitakitak
Zasilanie (V/Hz) : 230/50 23050 230/50 230/50 230/50 230/50
Wydajnosc powietrza : 595 m3ih 735 m3/h 1100 m3ih 1300 m3ih 1300 m3/h 1400 m3/h
FPaliwo (olej) : opatowy, napedowy

ZuZycie paliwa : 1,7 kgh 25 kalh 4,7 kah 4 9 kgh 7.9 kgih 92kgh
Pojemnosc zbiornika ; 19L 3BL 48 L 481 62 L 62 L
Matezenie dzwieku : - - - -

Cignienie pompy : 35 kPa 35 kPa 40 kPa 50 kPa 4L 45 L
Maks. Temperatura : 320°C 300°C 350°C 500°C bd bd
Wymiary 910x455x555 mm [ 980x465x565 mm [1130x565x565 mm(1149x610x597 mm[1220x485x740 mm| 1220x485x740 mm
Waga (netto) : 22124 kg 22124 kg 30/32kg 31,534kg 45/49 kg 51,5/54
Gwarancja® : 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata

WYPOSAZENIE: Zaawansowana elektronika diagnostyczna ztimerem i z kodem btedu w razie awarii, wyswietlacz, manometr, regulacja pompy, duze
kota, filtr wiewu paliwa i filtr paliwa, spust oleju ze zbiornika, sztywna obudowa z przettoczeniami, nowoczesny design, klasa PREMIUM

[
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e ogrzewanie warsztatéow

e ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal

e ogrzewanie magazynéw

e ogrzewanie zaktadéw produkcyjnych

¢ ogrzewanie terenéw budoéw

e ogrzewanie myjni

e ogrzewanie réznych duzych pomieszczen pod warunkiem dobrej cyrkulacji powietrza

e ogrzewanie Swiniarni

¢ rozmrazanie podwozi aut, pociggdéw, samolotéw, itp. urzadzen

e rozmrazanie ciggéw technologicznych majgcych zawory, zwrotnice, ciegna

e wspomaganie zaptonu przymrozonych aut ciezarowych

¢ uplastycznienie réznych materiatéw

Jezeli potrzebujesz niezaleznego systemu grzewczego w terenie i nie masz mozliwosci podpiecia pradu to polecamy
rewelacyjne przenosne i ciche (tylko 59dB) agregaty pradotwoércze z AVR marki FIRMAN:
https://www.marax.pl/przenosny-inwertorowy-agregat-pradotworczy-z-avr-firman-spg1000i-moc-1-0-0-9-kw-

cichy-59-db-p-3176.html
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Czy wiesz, ze:

MARAX Import-Export to Producent i dystrybutor marki XARAM Energy w Polsce?

Zapraszamy do wspétpracy odbiorcéw hurtowych i firmy instalatorskie. Oferujemy atrakcyjne warunki wspétpracy i wsparcie
techniczne.

Posiadamy wszystkie czesci zamienne do nagrzewnic, piecy i palnikéw olejowych:

XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA, Stanley, Master, Remington, Araj, Riello, Elco, Giersch.

Masz pytania? - zadzwoh: +48.533-336-136 lub napisz e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze produkty na www.xaram.pl

Potrzebujesz inna, o wiekszej lub mniejszej mocy nagrzewnice olejowa - popatrz tutaj:
https://www.marax.pl/nagrzewnice-powietrza-olejowe-c-1_26_29.html

Na naszym magazynie mamy nagrzewnice powietrza olejowe i elektryczne marek:

XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA. EKOPIEC, ARA) (TERMO, TermEfekt, PGA)

MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz XARAM Garden jest to marka urzadzen klasy PREMIUM majgca za zadanie dostarczy¢ najlepsze
Swiatowe urzadzenia o najlepszym stosunku jakosci do ceny. Urzadzenia tych marek s specjalnie zamawiane u
renomowanych swiatowych Producentéw z najlepszym wyposazeniem i z podzespotami najwyzszej jakosci. Produkty
XARAM Energy czy XARAM Garden charakteryzujg sie $wietnym designem, najwyzszej klasy wyposazeniem, przystepng
ceng oraz ponadprzecietng jakoscia z dtuzsza gwarancjg przewyzszajaca produkty konkurencyjne.

W woluminie marki XARAM Energy sa przewozne nagrzewnice olejowe z otwartg i zamknieta komorg spalania TK oraz TK-ID
(na bazie nagrzewnic Tiger King), nagrzewnice olejowe XDFT, piece olejowe seria P, przewozZne ogrzewacze pomieszczen-
hotelowe TKH, parasole gazowe tarasowe INOX - Vulkan, Etna, Tekla i Helena, elektroniczne deski myjgce seria Q,
elektryczne i gazowe nagrzewnice XE, niepalne i antystatyczne weze elastyczne do transportu gorgcego powietrza XE oraz
piecyki gazowe na butle propan-butan HT-H.

DANE TECHNICZNE XDFT-30 Exclusive
DANE TECHNICZNE XDFT-30 Exclusive

Moc (kW) 30

Moc (Btu/h) 105.000

Termostat/Wyswietlacz/Timer tak/tak/tak

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Przeptyw powietrza 100% pracy (bez 735 m3/h
termostatu)

Pali lej
aliwo (olej) opatowy, napedowy

Zuzycie paliwa 2,5 kg/h
Pojemnosc¢ zbiornika 38 L
Wymiary 980x465x565 mm

Waga 22,3/24,3 kg
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