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Przewozny, hotelowy
promiennik olejowy XARAM
Energy TKH-190 na pow.
165m2, moc: 20kW

Cena brutto 9 499,00 zt
Cena netto 7 722,76 zt
Dostepnos¢ PRODUKT NIEDOSTEPNY JUZ

W TYM SEZONIE
GRZEWCZYM; dostepny od
sezonu nastepnego.

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy TKH-190

Kod producenta TKH-190
Producent XARAM Energy

Opis produktu

Przewozny, hotelowy promiennik olejowy XARAM Energy TKH-190 na pow. 165m2, moc:
20kw

OPIS PRZEWOZNYCH HOTELOWYCH PROMIENNIKOW PODCZERWIENI XARAM Energy seria
TKH

Nowos$¢ na Polskim rynku - seria przewoznych promiennikéw podczerwieni olejowychXARAM Energy - TKH / Tiger King
TKH.

Przewozne promienniki podczerwieni typu TKH sg bardzo popularne w krajach Ameryki Pétnocnej i Azji - s wszedzie tam,
gdzie potrzebujemy duzo intensywnego ciepta.

Promienniki podczerwieni XARAM Energy seria TKH sg przewozne i wszechstronne - zastosowanie wtasnego zbiornika oleju
czyni je niezbednym do ogrzewania wszelkich imprez publicznych na dworze, mobilnych recepcjach hotelowych,
restauracjach, pubach, imprezach okolicznosciowych. | wszedzie tam, gdzie jest problem ze statym ogrzewaniem.
Promienniki podczerwieni XARAM Energy seria TKH do pracy potrzebuja naprawde niewiele: olej opatowy lub napedowy oraz
minimum energii elektrycznej - zaledwie 60-70 W.

Jezeli nie mamy pradu a chcemy miec zestaw w petni mobilny to zastosujemy bardzo cichy bo zaledwie 59 dB przenosny
agregat inwerterowy z AVR - FIRMAN SPG 1000i o mocy 1000 W lub FIRMAN SPG 2000i o mocy 2000 W.

Przenosne agregaty pradotwércze FIRMAN SPG 1000i i FIRMAN SPG 2000i kupisz tutaj:
https://www.marax.pl/przenosne-inwerterowe-agregaty-pradotworcze-z-avr-c-201_82_225.html

Prad elektryczny potrzebny nam jest do zainicjowania iskry na elektrodzie zaptonowej oraz do sterowania parametrami
promiennika - za pomoca przyciskédw na panelu dotykowym lub za pomoca porecznego, magnetycznego pilota ustawimy timer
z czasem pracy, temperature graniczna, przy ktérej promiennik sie nam wytaczy, pokaze poprawng prace lub wyswietli nam
rodzaj btedu w razie awarii.

OPIS - PROMIENNIK PODCZERWIENI XARAM Energy TKH-190

Przewozny hotelowy promiennik podczerwieni na olej opatowy XARAM Energy TKH-190 z odprowadzeniem spalin o mocy
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20 kW jest najbardziej uniwersalny z catej serii. Ogrzewacz przeznaczony jest do mobilnego odgrzewania lub ogrzewania
stacjonarnego pomieszczen o powierzchni 132-165 m2.

Mobilny TKH-190 mozna zastosowac jako dodatkowe lub gtéwne Zrdédta ciepta w celu szybszego dogrzania ogrzewanego
pomieszczenia.

Promiennik podczerwieni XARAM Energy TKH-190 ma bardzo szerokie zastosowanie: idealnie sprawdzi sie do ogrzewania
na imprezach plenerowych, w miejscach publicznych, sklepach, hotelach oraz w fabrykach i magazynach. Promiennik jest
bardzo wydajny, w bardzo krétkim czasie uzyskuje petng moc grzewcza i nie przeszkadza mu nawet wiatr czy przeciag co jest
istotne przy imprezach w plenerze - podobna nagrzewnica olejowa nie przyniesie takiego efektu grzewczego .

Dodatkowa zaleta jest wyglad promiennika - malowana obudowa imitujgca szczotkowane aluminium jest synonimem
elegancji a cyfrowy wyswietlacz z szaro-czarnym, opalizujgcym panelem sterowania dodaje dodatkowego szyku.

Mate, ale wytrzymate obrotowe kétka utatwiajg przemieszczanie ogrzewacza po twardej powierzchni nawet przez jedng osobe.
Spalanie bez uzycia termostatu - 1,9 l/godz.

Pojemny bo 45-litrowy zbiornik paliwa, pozwala na 23 godziny ciagtej pracy.

Zakres temperatury pracy od 0 °C do 40 °C z mozliwoscig nastawy temperatury na termostacie co 1 °C.

ZALETY PROMIENNIKA PODCZERWIENI XARAM Energy TKH-190

¢ duza moc cieplna uzyskana w krétkim czasie

¢ Wbudowany zaawansowany technicznie panel sterowania z dodatkowym pilotem magnetycznym
¢ Wskaznik pracy oraz wskaznik oleju w zbiorniku

¢ Integralne funkcje bezpieczenstwa z utratg ptomienia

¢ mobilnos¢: promiennik posiada wtasny zbiornik oleju oraz mocne kétka transportowe

e odprowadzenie spalin

e szerokie zastosowanie w plenerze lub we wnetrzach

¢ uniwersalnos¢ - nie przeszkadza mu w pracy wiatr ani przeciag
e elegancki wyglad urzadzenia

e dtugi czas pracy na jednym zbiorniku paliwa
¢ termostat z nastawem co 1 st.C

UWAGI DO MONTAZU | PRACY PROMIENNIKA XARAM Energy TKH-190

Promiennik olejowy XARAM Energy TKH nalezy zainstalowac¢ na ptaskiej, nieruchomej oraz niepalnej powierzchni. Uzywanie
ogrzewacza podczerwieni na pochytej powierzchni moze spowodowacd jego awarie lub przewrécenie.

Nalezy zapewni¢ wystarczajgca ilos¢ wolnej przestrzeni wokét promiennika (co najmniej 1,5 m z kazdej strony wiacznie z
sufitem).

Po instalacji promiennika nalezy zablokowa¢ koto.

W przypadku zamknietych pomieszczen (bez bardzo dobrej wentylacji) nalezy odprowadzi¢ spaliny z promiennika za pomoca
nierdzewnej, kwasoodpornej rury kominowej fi 75mm,

Zalecana specyfikacja rury kominowej: Srednica 75 mm i dtugos¢: 1300 mm lub 2000 mm, maksymalna dtugosé¢: 4 m,
maksymalna ilo$¢ kolanek: 2.

ZASTOSOWANIE PROMIENNIKA PODCZERWIENI XARAM Energy TKH-190

- imprezy plenerowe jak $luby, jubileusze, koncerty i inne okolicznosciowe
- duze sklepy i magazyny,

- bary, puby, restauracje,

- hotele, mobilne recepcje hotelowe,

- sale koncertowe, amfiteatry, loggie
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- zaktady przemystowe,

- do ogrzewania miejscowego, do ogrzewania stanowisk pracy,

- do lotnego atelier fotograficznego w plenerze

- do ogrzewania swigtyn, kaplic,

- po odprowadzeniu spalin do komina moze ogrzewac pomieszczenia mieszkalne przeznaczone na staty pobyt ludzi jak salon,
sypialnia, kuchnia, sala konferencyjna, itp.

Jestes zainteresowany kupnem? Chcesz miec¢ wiecej informacji?
Zadzwon: +48.533-336-136 lub wyslij e-mail: biuro@marax.pl

MARKA XARAM ENERGY

XARAM Energy jest to marka urzadzeh MARAX Import-Export majgca za zadanie dostarczy¢ klientom urzadzenia o
najlepszej jakosci przy umiarkowanej cenie. W woluminie tej marki sg nagrzewnice olejowe, elektryczne i gazowe, sg piecyki
grzewcze gazowe propan-butan, elektroniczne deski myjgce, piece grzewcze stacjonarne serii P z przeznaczeniem do
pomieszczen zagrozonych[Jwybuchem (stolarnie, malarnie, sortownie materiatéw sypkich), niepalne i antystatyczne przewody
elastyczne, a takze specjalistyczne piece grzewcze XARAM Energy serii Army i Medical P-30 dla wojska czy tez strazy

pozarnych.

Produkcja urzadzeh marki XARAM Energy odbywa sie w Polsce, w Korei Potudniowej oraz w Chinach.

Parametry techniczne

Nazwa XARAM Energy TKH-190
Moc 19,8-23,3 kW
Pojemnosc zbiornika 45|

Zuzycie paliwa 1,71/h

Regulacja temperatury

0-40 °C

Paliwo olej opatowy, olej napedowy
Wymiary 1235x320x1190mm
Waga 63,5 kg

Czas pracy na jednym zbiorniku 22-24h

Wyposazenie

cyfrowy wysSwietlacz, panel sterujacy,
kota transportowe, zabezpieczenie
anty-przechytowe, zabezpieczenie
przed przegrzaniem
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