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Regulator predkosci obrotéw
natynkowy VENTS RS-1-400 N

——
| Cena brutto 129,00 zt
| Cena netto 104,88 zt
Cena poprzednia 145,00 zt
| y Dostepnoéé PRODUKT DOSTEPNY
L. ! Czas wysyiki 48 godzin
@ m Numer katalogowy RS-1-400N

Opis produktu

Regulator predkosci obrotéw natynkowy VENTS RS-1-400 N

Zastosowanie regulatora predkosci obrotéw wentylatora (nagrzewnicy wodnej)
natynkowy VENTS RS-1-400 N

Stosuje sie w systemach wentylacji w celu wtaczenia/wytaczenia i regulowania predkosci obrotéw jednofazowych silnikéw
elektrycznych wentylatoréw sterowanych napieciem. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jezeli ogdiny
uzytkowany prad nie przewyzsza skrajnie dopuszczonej wielko$ci poboru pradu regulatora.

Konstrukcja i zastosowanie

Obudowa regulatora obrotéw wentylatora jest wykonana z tworzywa sztucznego. Regulator wyréznia sie dokfadnoscig
sterowania. Wtagczenie/wytaczenie odbywa sie za pomoca pokretta sterowania. Regulowanie odbywa od minimalnego
mozliwego punktu napiecia (przy ktérym wentylator obraca sie stabilnie) do maksymalnego punktu. Punkt minimalnej
predkosci obrotdw mozna wyznaczy¢ przez ustawienie regulowanego potencjometru.

Zabezpieczenie regulatora predkosci obrotéw wentylatora (nagrzewnicy wodnej)
natynkowy VENTS RS-1-400 N

Obwdéd wejsciowy regulatora predkosci jest zabezpieczony przed przecigzeniem( obcigzeniem) poprzez zmienny bezpiecznik.
Regulator jest wyposazony w filtr wysokoczestotliwosciowych zaktécen.

Montaz regulatora predkosci obrotéw wentylatora (nagrzewnicy wodnej) natynkowy
VENTS RS-1-400 N

Regulator obrotéw jest przeznaczony do montazu na Scianie. Wystepuje jako regulator natynkowy i podtynkowy.

Dane techniczne regulatora predkosci obrotéw wentylatora (nagrzewnicy wodnej)
natynkowy VENTS RS-1-400 N

Model RS-1-400N
Napiecie (V) 1~ 230
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Pobér pradu (A) 1,8
Wymiary (mm) 78x78x63
Maksymalna temperatura35
otoczenia (°C)

Klasa bezpieczenstwa IP 40
Waga (kqg) 0,11
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