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Zawor bezpieczenstwa SYR -
HUSTY 1/2", 3 bar,
mosiezny+braz do: pary,
gazéw, cieczy, glikolu,
kod:1915.15.151

Cena brutto 50,00 zt

Cena netto 40,00 zt

Dostepnos¢ PRODUKT DOSTEPNY
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 1915.15.151

Kod producenta 1915.15.151

Kod EAN 017905046176
Producent SYR

Opis produktu

Zawor bezpieczenstwa SYR - HUSTY 1/2", 3 bar, mosiezny+braz, do pary, gazow, cieczy,
glikolu, kod:1915.15.151

Membranowe zawory bezpieczenstwa 1915 stuzg do zabezpieczania ciSnieniowych systemoéw wypetnionych ciecza przed
przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia.

Stosowane sg przede wszystkim dla zabezpieczania zamknietych ogrzewaczy wody uzytkowej.

Zasady doboru wielkosSci zaworu w zaleznosci od objetosci zbiornika lub mocy grzewczej wymiennika ogrzewacza pokazano w
tabeli w karcie katalogowej. Dodatkowo dobér zaworu umozliwia program dostepny do pobrania w formie spakowanej.
Zawory bezpieczehstwa mozna stosowad w cisnieniowych instalacjach wodnych oraz z innymi nieklejgcymi cieczami o
maksymalnej temperaturze nie przekraczajacej 110°C.

Nastawy zaworéw: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10 bar.
Zawory bezpieczenstwa SYR mogg by¢ stosowane w instalacji wypetnionej mieszaning wody z glikolem. Maksymalna
zawartosc glikolu nie moze przekraczac 50%.

CHARAKTERYSTYKA ZAWORU BEZPIECZENSTWA SYR 1915, 1,2", 3 BAR

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915.15.151 jest przeznaczony do zabezpieczania otwartych i zamknietych instalacji, systemoéw
grzewczych i chtodniczych m.in. zamknietych podgrzewaczy wody uzytkowej

® Korpus z mosigdzu, pokrywa z tworzywa odpornego na wysoka temperature, utwardzonego witéknem szklanym/odlew
mosiezny

@ Cidnienie otwarcia : 3 bar

@ Temperatura pracy : maks. 110°C
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@ Montaz : pionowo, wejscie od dotu
® Medium : para, gazy, ciecze

UWAGI:

Zawor bezpieczenstwa jest nowy, w oryginalnym opakowaniu.
Rok produkcji - 2005-2010. Do dyspozycji sg 1 sztuka.
Gwarancja - 1 miesigc (LEZAK MAGAZYNOWY).
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