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Link do produktu: https://www.marax.pl/zbiornik-jednoplaszczowy-na-olej-opalowy-lub-napedowy-
eurolentz-1000-telb-72-p0j-1000I-kod24728-p-3718.html

Zbiornik jednoptaszczowy na
olej opatowy lub napedowy

EUROLENTZ 1000 TELB 72, poj.
10001, KOD:24728

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

2 999,00 zt

2 438,21 zt

PRODUKT DOSTEPNY
Termin wysytki 3 do 14 dni
24728

24728

3660913247281

GRAF

Zbiornik jednoptaszczowy na olej opatowy lub napedowy EUROLENTZ 1000 TELB 72, poj. 1000l,

KOD:24728
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Zbiorniki na olej opatowy firmy GRAF jednoptaszczowe i dwuptaszczowe

Zbiorniki na olej opatowy to bezpieczny sposéb na magazynowanie oleju opatowego. Dzieki swojej konstrukcji i
wykorzystanemu materiatowi (PEHD) sg wytrzymate i nie przepuszczajg zapachu oleju. Niewielkie gabaryty oraz liczne
sposoby ustawienia, umozliwiajg montaz nawet w matych pomieszczeniach.

W ofercie naszej firmy znajduja sie zaréwno zbiorniki jednoptaszczowe (EUROLENTZ, VARIOLENTZ), jak i dwuptaszczowe
(EUROLENTZ KOMFORT). Dzieki zastosowaniu ptaszcza ochronnego przy zbiornikach EUROLENTZ KOMFORT nie ma
potrzeby instalowania zbiornika w wannie wychwytujacej.

Zbiornik jednoptaszczowy na olej opatowy EUROLENTZ poj. 1000l

Jednoptaszczowy zbiornik EUROLENTZ poj. 1000l na olej opatowy jest wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD w
technologii wyttaczania z rozdmuchem.

Zbiornik EUROLENTZ 1000 TELB72 o szerokosci 72cm i poj. 1000l jest przystosowany do tgczenia w baterie szeregowe,
blokowe, katowe, i nieregularne. Pojemnos¢ baterii mozna wykona¢ do 12 000 litréw.

Do zbiornika oleju opatowego EUROLENTZ 1000 TELB72 poj. 1000l nalezy dokupi¢ pakiet potaczeniowy czyli EB2012P -
pakiet podstawowy, ktéry kupisz tutaj:

https://www.marax.pl/pakiet-podstawowy-eb2012p-do-zbiornika-na-olej-variolentz-eurolentz-i-ekomfort-
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1. JEDNOSTKA PODSTAWOWA (EB2012P) IS0 8001:2008

IS0 14001:2004

lub EC2012P - pakiet rozbudowujacy, ktéry kupisz tutaj:

https://www.marax.pl/zbiorniki-olejowe-akcesoria-c-1_328_331.html

2. PAKIET ROZBUDOWUJACY (EC2012P) IS0 8001:2008

150 14001:2004

SCHEMAT ZBIORNIKA OLEJU EUROLENTZ poj. 1000l wraz z pakietem EB2012P
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EUROLENTZ-KOMFORT, EUROLENTZ-KOMFORT «BASIC» 150 9001:2008

EUROLENTZ-VARIOLENTZ

© @ NS e e

. Obejmy mocujace

. Kolanko odpowietrzajace @70mm
. Zatyczka odpowietrzajgca

. Nakretka M8

. Gniazdo kablowe

. Kolanko odpowietrzajace @40mm
. Jednostka podstawowa

. Nakretka

. Wskaznik wartosci granicznych

. Teleskopowa rurka napeniajgca

. Wskaznik ostrzegajacy o przecieku,

. Migjsce na uchwyt

150 14001:2004

Wskaznik poziomu oleju
Uszczelka ptaska

Gwint

Nakretka

Kapturek ochronny

Adapter przytaczeniowy 2" (R2)
Dzwigienka zaworowa

Nakretka z tworzywa sztucznego
Sruby M8x30

teleskopowa rurka napelniajaca

Zbiorniki olejowe jednoptaszczowe EUROLENTZ mozna faczy¢ w baterie. W zaktadce obok przykfady taczenia w magazyn
oleju az do 12000l.

PARAMETRY ZBIORNIKOW JEDNOPLASZCZOWYCH EUROLENTZ poj. 7501 do 2500l

Kod Pojemnosé 1] Diugosé [mm] Szerokosé [mm]

Wysokos¢ [m

24727 750 1190 660 124(
24729 1000 1190 660 181
24728 1000 1650 720 126

24731 1500 1650 720

1750

24732 2000 2180 720

1780

30002 2500 2180 880
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ZALETY ZBIORNIKA OLEJU JEDNOPLASZCZOWEGO EUROLENTZ poj. 1000l

e odporny na korozje i uderzenia

e monolityczny a zatem doskonale szczelne

* nie wymaga stosowania opasek wzmacniajacych

¢ niewrazliwy na zmiany temperatury

* potprzezroczysty - nie jest konieczne zastosowanie wskaznika poziomu oleju

¢ lekki, waski, niski i prostopadtoscienny - tatwy do transportu i montazu w kazdym pomieszczeniu
PODSUMOWANIE

tutaj mozesz zakupi¢ zbiornik jednoptaszczowy EUROLENTZ 1000 TELB72 o szerokosci 72cm i pojemnosci 10001 bez
pakietu podstawowego
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Pakiet podstawowy do zbiornika olejowego EUROLENTZ kupisz tutaj:

https://www.marax.pl/pakiet-podstawowy-eb2012p-do-zbiornika-na-olej-variolentz-eurolentz-i-ekomfort-
p0j750110001150012000125001-kod35875-p-3706.html

Masz pytania? - zadzwon, tel: +48 609 564 760 lub napisz e-mail: biuro@marax.pl

SPOSOBY £ACZENIA ZBIORNIKOW W BATERIE DO 12000L

wygenerowano w programie shopGold


https://www.marax.pl/pakiet-podstawowy-eb2012p-do-zbiornika-na-olej-variolentz-eurolentz-i-ekomfort-poj750l1000l1500l2000l2500l-kod35875-p-3706.html
https://www.marax.pl/pakiet-podstawowy-eb2012p-do-zbiornika-na-olej-variolentz-eurolentz-i-ekomfort-poj750l1000l1500l2000l2500l-kod35875-p-3706.html
mailto:biuro@marax.pl

‘@‘_‘*‘ “  MARAX Import-Export
S 11-610 Pozezdrze, Kuty 15
I\ IMPORT - EXPORT o 148533336136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

SPOSOBY tACZENIA ZBIORNIKOW VARIOLENTZ, EUROLENTZ |
EUROLENTZ KOMFORT W BATERIE DO 12000L

Zbiorniki olejowe jednoptaszczowe VARIOLENTZ i EUROLENTZ oraz
dwuptaszczowe EUROLENTZ KOMFORT mozna taczy¢ w baterie. Ponizej
rodzaje utozenia baterii zbiornikéw olejowych VARIOLENTZ, EUROLENTZ i
EUROLENTZ KOMFORT.

1. Bezpieczne zbiorniki VARIOLENTZ, EUROLENTZ i EUROLENTZ
KOMFORT ustawione w rzedzie

2. Bezpieczne zbiorniki VARIOLENTZ, EUROLENTZ i EUROLENTZ
KOMFORT ustawione ze zmiang kierunku
przyktad a:
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przyktad b:

wygenerowano w programie shopGold



N\ iMPORT EXPORT 11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

‘@‘ﬂ' “  MARAX Import-Export
X S

3. Bezpieczne zbiorniki VARIOLENTZ, EUROLENTZ i EUROLENTZ
KOMFORT ustawione poprzecznie

SCHEMAT POLACZENIA BATERII ZBIORNIKOW OLE)U
VARIOLENTZ, VARIOLENTZ EUROLENTZ KOMFORT wraz
z pakietem rozbudowujacym EC2012P
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Wskaznik poziomu oleju

Uszezelka ptaska

Gwint

Nakretka

Kapturek ochronny

Teleskopowa rurka napetniajaca

Nakretka

Adapter przytaczeniowy 2" (R2)

0. Dzwigienka zaworowa

10. Kabel taczacy

11. Sruby M8x30

12. Obejmy mocujace

13. Nakretka z tworzywa sztucznego

14. Rurka rozbudowujgca = rurka do napelniania
i odpowietrzania

15. Przewod do pobierania

16. Wskaznik wartosci granicznych

17. Jednostka podstawowa

18. Kolanko odpowietrzajace B40mm

19. Nakregtka M8

20. Kolanko odpowietrzajace B70mm

21. Gniazdo kablowe

22. Zatyczka odpowietrzajaca

23. Wskainik ostrzegajacy o przecieku

24. Miejsce na uchwyt
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